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ГАЗОВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ С АККУМУЛЯТОРОМ ГАЗОВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ С АККУМУЛЯТОРОМ

HYBEST GSR40A МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ПО БЕТОНУ АРТ. HBGSR40A2022

Особенности:

∞Съемный алюминиевый 
магазин.

∞Простое и удобное 
обслуживание.

∞Автономная работа от 
газового баллона и АКБ.

∞Индикация разряда АКБ.
∞Баланс мощности и 

небольшого веса.
∞Регулировка заглубления 

гвоздя.

Характеристики:

Вес: 3,3 кг
Габариты: 453х110х387 мм
Емкость магазина: 30 гвоздей
Гвозди: тип CN
Диаметр гвоздя: 2,6-3,0 мм
Длина гвоздя: 15-40 мм
Дюбель-гриб: тип IN
Длина грибка: 20-50 мм
Газовый баллон: Fedast 165 мм, 80 мл
Ресурс баллона: 1000-1200 выстрелов
Тип АКБ: Li-Ion 7,2V
Емкость АКБ: 4000 выстрелов

Функция MULTI-FUNCTION 
QUICK CHANGE BUTTON® 
позволяет путем нажатия 
на кнопку производить 
замену насадок без 
необходимости разбирать 
инструмент. 

Применение:

∞Общестроительные работы. 
∞Монтаж теплоизоляции.
∞Электромонтажные работы.
∞Монтаж подвесных потолков.

Расходная часть: Специальный крепеж:

Аксессуары:

Источники питания:

Кейс:

Ударопрочный, пластиковый. 
Надежная защита инструмента 
во время транспортировки.

HYBEST GBW200 МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ АРТ. HBGBW200

Особенности:

∞Простое и удобное 
обслуживание.

∞Автономная работа от 
газового баллона и АКБ.

∞Индикация разряда АКБ.
∞Баланс мощности и 

небольшого веса.
∞Монтаж грибков длиной 
  до 200 мм.

Характеристики:

Вес: 3,3 кг
Габариты: 440х105х440 мм
Диаметр гвоздя: 3,0 мм
Дюбель-гриб: тип IN
Длина грибка: 20-200 мм
Газовый баллон: Fedast 165 мм, 80 мл
Ресурс баллона: 1000-1200 выстрелов
Тип АКБ: Li-Ion 7,2V
Емкость АКБ: 4000 выстрелов

Применение:

∞Монтаж теплоизоляции.

Расходная часть:Источники питания: Сумка для переноски:

HYBEST GBW120 МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ АРТ. HBGBW120

Особенности:

∞Простое и удобное 
обслуживание.

∞Автономная работа от 
газового баллона и АКБ.

∞Индикация разряда АКБ.
∞Баланс мощности и 

небольшого веса.
∞Монтаж грибков длиной 
  до 120 мм.

Характеристики:

Вес: 3,1 кг
Габариты: 440х105х380 мм
Диаметр гвоздя: 3,0 мм
Дюбель-гриб: тип IN
Длина грибка: 20-120 мм
Газовый баллон: Fedast 165 мм, 80 мл
Ресурс баллона: 1000-1200 выстрелов
Тип АКБ: Li-Ion 7,2V
Емкость АКБ: 4000 выстрелов

Применение:

∞Монтаж теплоизоляции.

Расходная часть: Ударопрочный кейс:Источники питания:
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ГАЗОВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ С АККУМУЛЯТОРОМ

HYBEST GFN3490B HYBEST DCF55

HYBEST DCFN3490

МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ПО ДЕРЕВУ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ

МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. HBGFN3490B АРТ. HBDCF55

АРТ. HBDCFN3490

Особенности:

∞Съемный алюминиевый 
магазин.

∞Простое и удобное 
обслуживание.

∞Автономная работа от 
газового баллона и АКБ.

∞Индикация разряда АКБ.
∞Баланс мощности и 

небольшого веса.
∞Регулировка заглубления 

гвоздя.

Особенности:

∞Механизм быстрого 
освобождения от заеданий.

∞Окно просмотра остатка 
гвоздей в обойме.

∞Безопасность работы, 
гарантия предотвращения 
сухого возгорания и 
повышения долговечности 
инструмента.

Особенности:

∞Регулировка заглубления 
гвоздя.

∞Высокая производитель-
ность.

∞Подвес на ремень с возмож-
ностью разворота на 180°.

∞Индикатор аккумулятора на 
рукоятке.

∞Съемный алюминиевый 
магазин.

Характеристики:

Вес: 3,6 кг
Габариты: 420х110х395 мм
Емкость магазина: 75 гвоздей
Гвозди: тип D34/SN34
Диаметр гвоздя: 2,8-3,3 мм
Длина гвоздя: 50-90 мм
Газовый баллон: Fedast 165 мм, 80 мл
Ресурс баллона: 1000-1200 выстрелов
Тип АКБ: Li-Ion 7,2V
Емкость АКБ: 4000 выстрелов

Характеристики:

Вес: 2 кг
Габариты (без акб): 270x110x315 мм
Штифты: тип F
Емкость магазина: 100 штифтов
Длина штифта: 38-55 мм
Сечение штифта: 1,25х1 мм
Тип аккумулятора: Li-Ion 7,2V
Энергия выстрела: 90 Дж
Емкость АКБ: 1300 выстрелов

Характеристики:

Вес: 4,4 кг
Габариты: 340x160x350 мм
Емкость магазина: 50 гвоздей
Гвозди: тип D34
Диаметр гвоздя: 2,8-3,3 мм
Длина гвоздя: 50-90 мм
Тип АКБ: Li-Ion 7,2V
Энергия выстрела: 90 Дж
Емкость АКБ: 300-750 выстрелов

Применение:

∞Общестроительные работы. 
∞Каркасное домостроение.
∞Кровельные работы.
∞Сборка деревянных 

конструкций.

Применение:

∞Столярные и плотницкие 
работы. 

∞Интерьерные работы.

Применение:

∞Общестроительные работы. 
∞Каркасное домостроение.
∞Кровельные работы.
∞Сборка деревянных 

конструкций.

Расходная часть: Расходная часть:

Расходная часть:

Ударопрочный кейс:Источники питания: Источники питания:

Источники питания:

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ
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Применение:

∞Столярные и плотницкие 
работы. 

∞Интерьерные работы.

HYBEST DCSR40HYBEST DCDA1564

HYBEST DC100HYBEST DCF32

МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ПО БЕТОНУМОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ

ПРОСЕКАТЕЛЬМОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. HBDCSR40АРТ. HBDCDA1564

АРТ. HBDC100АРТ. HBDCF32

Особенности:

∞Отсутствие прижимной 
скобы.

∞Широкий диапазон рабочей 
температуры.

∞Большая мощность.
∞Простота в эксплуатации и 

обслуживании.
∞Подвес на ремень с возмож-

ностью разворота на 180°.
∞Индикатор аккумулятора на 

рукоятке.

Особенности:

∞Компактный и удобный.
∞Надежный и мощный.
∞Высокая 

производительность.
∞Быстрая работа. 
∞Универсальность крепежа.
∞Высокая производительность 

батареи.

Особенности:

∞Надежный и 
производительный.

∞Большая вместимость 
обоймы.

∞Универсальные размеры 
крепежа.

∞Компактный и удобный.
∞Эффективная работа.
∞Долгий срок службы 

аккумулятора.

Особенности:

∞Мощность и 
производительность.

∞Универсальность.
∞Компактный и легкий дизайн.
∞Экономия времени.

Характеристики:

Вес: 4,3 кг
Габариты: 453×110×387 мм
Емкость магазина: 30 гвоздей
Гвозди: тип CN
Диаметр гвоздя: 2,7-3,05 мм
Длина гвоздя: 15-40 мм
Дюбель-гриб: тип IN
Длина грибка: 20-50 мм
Тип АКБ: Li-Ion 7,2V
Энергия выстрела: 90 Дж
Емкость АКБ: 4000 выстрелов

Характеристики:

Вес: 2,9 кг
Габариты: 340x160x350 мм
Емкость магазина: 100 гвоздей
Гвозди: тип DA
Диаметр гвоздя: 1,8х1,8 мм
Диаметр шляпки: 3,5 мм
Длина гвоздя: 25-64 мм
Тип АКБ: Li-Ion 7,2V
Энергия выстрела: 90 Дж
Емкость АКБ: 900-2400 выстрелов

Характеристики:

Вес: 1,5 кг
Габариты: 215×79×325 мм
Тип АКБ: Li-Ion 7,2V
Энергия выстрела: 90 Дж
Емкость АКБ: 1000 выстрелов

Характеристики:

Вес: 2 кг
Габариты: 242×79×256 мм
Штифты: тип F
Емкость магазина: 100 штифтов
Длина штифта: 32-38 мм
Сечение штифта: 1,25х1 мм
Тип аккумулятора: Li-Ion 7,2V
Энергия выстрела: 90 Дж
Емкость АКБ: 1300 выстрелов

Применение:

∞Общестроительные работы. 
∞Монтаж теплоизоляции.
∞Электромонтажные работы.
∞Монтаж подвесных потолков.

Применение:

∞Общестроительные работы. 
∞Каркасное домостроение.
∞Кровельные работы.
∞Сборка деревянных 

конструкций.

Расходная часть:

Расходная часть:

Источники питания:Источники питания:

Источники питания:Источники питания:

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПИСТОЛЕТЫАККУМУЛЯТОРНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

Применение:

∞Монтаж гипсокартона.

Расходная часть: Специальный крепеж:
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

HYBEST HPCN55

HYBEST HPCN70 HYBEST HCN57P

БАРАБАННЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ 

БАРАБАННЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ БАРАБАННЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ 

АРТ. HBHPCN55

АРТ. HBHPCN70 АРТ. HBHCN57P

Особенности:

∞Эргономичная обрезиненная 
рукоятка. 

∞Большой объем магазина.
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 
∞Быстрое подключение 

пневмолинии.

Особенности:

∞Высокий ресурс.
∞Эргономичная обрезиненная 

рукоятка. 
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 
∞Быстрое подключение 

пневмолинии.
∞Возможность использовать 

гвозди до 70 мм.

Особенности:

∞Идеален на стройплощадке.
∞Эргономичная обрезиненная 

рукоятка. 
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 
∞Быстрое подключение 

пневмолинии.
∞Возможность использовать 

гвозди до 57 мм.

Характеристики:

Вес: 2,8 кг
Габариты: 290х290х135 мм
Емкость магазина: 300-350 гвоздей
Гвозди: тип CRW/CRN (барабанный)
Диаметр гвоздя: 2,1-2,3 мм
Диаметр шляпки: 5-6 мм
Длина гвоздя: 25-57 мм
Угол наклона гвоздя: 15 градусов
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Характеристики:

Вес: 3,7 кг
Габариты: 330x132x308 мм
Емкость магазина: 250-350 гвоздей
Гвозди: тип CNW (барабанный)
Диаметр гвоздя: 2,3-2,9 мм
Длина гвоздя: 38-70 мм
Угол наклона гвоздя: 15 градусов
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Характеристики:

Вес: 1,9 кг
Габариты: 305x130x302 мм
Емкость магазина: 300-350 гвоздей
Гвозди: тип CNW (барабанный)
Диаметр гвоздя: 2,1-2,5 мм
Длина гвоздя: 25-57 мм
Угол наклона гвоздя: 15 градусов
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Применение:

∞Общестроительные работы. 
∞Каркасное домостроение.
∞Кровельные работы.
∞Сборка деревянных 

конструкций.

Применение:

∞Общестроительные работы. 
∞Каркасное домостроение.
∞Кровельные работы.
∞Сборка деревянных 

конструкций.

Применение:

∞Общестроительные работы. 
∞Каркасное домостроение.
∞Кровельные работы.
∞Сборка деревянных 

конструкций.

Расходная часть:

Расходная часть: Расходная часть:

Источник питания:

Источник питания: Источник питания:

HYBEST HPCN83 БАРАБАННЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ АРТ. HBHPCN83

Особенности:

∞Эргономичная обрезиненная 
рукоятка. 

∞Большой объем магазина.
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 
∞Быстрое подключение 

пневмолинии.
∞Возможность использовать 

гвозди до 83 мм.

Характеристики:

Вес: 4,15 кг
Габариты: 365х330х135 мм
Емкость магазина: 200-300 гвоздей
Гвозди: тип CRW/CRN (барабанный)
Диаметр гвоздя: 2,5-3,33 мм
Диаметр шляпки: 6-8 мм
Длина гвоздя: 50-83 мм
Угол наклона гвоздя: 15 градусов
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Применение:

∞Общестроительные работы. 
∞Каркасное домостроение.
∞Кровельные работы.
∞Сборка деревянных 

конструкций.

Расходная часть:Источник питания:
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HYBEST HCN65P HYBEST CRN45P

HYBEST CRN45FHYBEST CRN45MX

БАРАБАННЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ БАРАБАННЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ 

БАРАБАННЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ БАРАБАННЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ 

АРТ. HBHCN65P АРТ. HBCRN45P

АРТ. HBCRN45FАРТ. HBCRN45MX

Особенности:

∞Идеален на стройплощадке.
∞Эргономичная обрезиненная 

рукоятка. 
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 
∞Быстрое подключение 

пневмолинии.
∞Возможность использовать 

гвозди до 65 мм.

Особенности:

∞Регулировка глубины.
∞Алюминиевый корпус.
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 

Особенности:

∞Специальный угол под 
гвозди в 15°

Особенности:

∞Регулировка глубины.
∞Легкий и прочный корпус    

из магниевого сплава.
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 
∞Два режима выстрелов: 

последовательный                    
и контактный.

Характеристики:

Вес: 2 кг
Габариты: 305x130x312 мм
Емкость магазина: 250-350 гвоздей
Гвозди: тип CNW (барабанный)
Диаметр гвоздя: 2,3-2,9 мм
Длина гвоздя: 32-65 мм
Угол наклона гвоздя: 15 градусов
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Характеристики:

Вес: 1,8 кг
Габариты: 291x124x289 мм
Емкость магазина: 120 гвоздей
Гвозди: тип CNW (барабанный)
Диаметр гвоздя: 3,05 мм
Диаметр шляпки: 10 мм
Длина гвоздя: 19-45 мм
Угол наклона гвоздя: 15 градусов
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Характеристики:

Вес: 2,7 кг
Габариты: 299x125x118 мм
Емкость магазина: 120 гвоздей
Гвозди: тип CNW (барабанный)
Диаметр гвоздя: 3,05 мм
Диаметр шляпки: 10 мм
Длина гвоздя: 22-45 мм
Угол наклона гвоздя: 15 градусов
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Характеристики:

Вес: 1,8 кг
Габариты: 264x124x289 мм
Емкость магазина: 120 гвоздей
Гвозди: тип CRN (барабанный)
Диаметр гвоздя: 3,05 мм
Диаметр шляпки: 10 мм
Длина гвоздя: 19-45 мм
Угол наклона гвоздя: 15 градусов
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Применение:

∞Общестроительные работы. 
∞Каркасное домостроение.
∞Кровельные работы.
∞Сборка деревянных 

конструкций.

Применение:

∞Крепление черепицы типа 
Shinglas.

∞Крепление реек и фанеры.
∞Установка сайдинга.

Применение:

∞Крепление черепицы               
и рулонной кровли. 

∞Крепление реек и фанеры.
∞Установка сайдинга.

Применение:

∞Крепление черепицы               
и рулонной кровли. 

∞Крепление реек и фанеры.
∞Установка сайдинга.

Расходная часть: Расходная часть:

Расходная часть:Расходная часть:

Источник питания: Источник питания:

Источник питания:Источник питания:

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

2
2
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HYBEST MPN50 РУЧНОЙ МОЛОТОК АРТ. HBMPN50

Особенности:

∞Легкий литой корпус.
∞Магнитная направляющая 

для быстрой и удобной 
работы.

Характеристики:

Вес: 0,6 кг
Габариты: 140х110х110 мм
Гвозди: Строительные
Диаметр гвоздя: 5-8 мм
Диаметр шляпки: 8,3-11,5 мм
Длина гвоздя: 80-120 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 5-7 кг/см²

Применение:

∞Каркасное домостроение.
∞Сборка деревянных 

конструкций.

Расходная часть:Источник питания:

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

HYBEST SR40 МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ АРТ. HBSR40

Особенности:

∞Легкий литой корпус.
∞Эргономичная 

обрезиненная рукоятка.

Характеристики:

Вес: 3,4 кг
Габариты: 380х400х130 мм
Емкость магазина: 30 гвоздей
Гвозди: тип CN
Диаметр гвоздя: 2,6-3,0 мм
Длина гвоздя: 15-40 мм
Дюбель-гриб: тип IN
Длина грибка: 20-50 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Применение:

∞Общестроительные работы. 
∞Монтаж теплоизоляции.
∞Электромонтажные работы.
∞Монтаж подвесных потолков.

Источник питания: Расходная часть: Специальный крепеж:

Аксессуары:

HYBEST BW120

HYBEST BW120C МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ АРТ. HBBW120

АРТ. HBBW120C

Особенности:

∞Баланс мощности 
  и небольшого веса.
∞Эргономичная 

обрезиненная рукоятка.
∞Быстрое подключение 

пневмолинии.
∞Монтаж грибков длиной 

до 120 мм.

Особенности:

∞Эргономичная 
обрезиненная рукоятка.

∞Быстрое подключение 
пневмолинии.

∞Монтаж грибков длиной 
до 120 мм.

Характеристики:

Вес: 3,1 кг
Габариты: 440х105х380 мм
Дюбель-гриб: тип IN
Диаметр гвоздя: 3.0 мм
Диаметр шляпки: 48 мм
Длина гвоздя: 20-120 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Характеристики:

Вес: 2,25 кг
Габариты: 290х340х95 мм
Дюбель-гриб: тип IN
Диаметр гвоздя: 3.0 мм
Диаметр шляпки: 48 мм
Длина гвоздя: 20-120 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Применение:

∞Монтаж теплоизоляции.

Применение:

∞Монтаж теплоизоляции.

Расходная часть:Источник питания:

Источник питания: Расходная часть:
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HYBEST BW150C

HYBEST BW200

МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

АРТ. HBBW150C

АРТ. HBBW200

Особенности:

∞Баланс мощности 
  и небольшого веса.
∞Эргономичная 

обрезиненная рукоятка.
∞Быстрое подключение 

пневмолинии.
∞Монтаж грибков длиной 

до 150 мм.

Особенности:

∞Баланс мощности 
  и небольшого веса.
∞Эргономичная 

обрезиненная рукоятка.
∞Быстрое подключение 

пневмолинии.
∞Монтаж грибков длиной 

до 200 мм.

Характеристики:

Вес: 3,1 кг
Габариты: 380х440х105 мм
Дюбель-гриб: тип IN
Диаметр гвоздя: 3.0 мм
Диаметр шляпки: 48 мм
Длина гвоздя: 25-150 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Характеристики:

Вес: 3,3 кг
Габариты: 290х340х95 мм
Дюбель-гриб: тип IN
Диаметр гвоздя: 3.0 мм
Диаметр шляпки: 48 мм
Длина гвоздя: 25-200 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Применение:

∞Монтаж теплоизоляции.

Применение:

∞Монтаж теплоизоляции.

Расходная часть:

Расходная часть:

Источник питания:

Источник питания:

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

5

25

20

25
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0 Ø 2,87-3,33mm

HYBEST FN3490

HYBEST FN2190

РЕЕЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

РЕЕЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. HBFN3490

АРТ. HBFN2190

Особенности:

∞Регулировка глубины.
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 
∞Наконечник без выступов.
∞Не искрит при работе.

Особенности:

∞Регулировка глубины.
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 
∞Наконечник без выступов.
∞Не искрит при работе.

Характеристики:

Вес: 3 кг
Габариты: 520x170x390 мм
Емкость магазина: 80 гвоздей
Гвозди: тип D34
Диаметр гвоздя: 2,87-3,33 мм
Диаметр шляпки: 7 мм
Длина гвоздя: 55-90 мм
Угол наклона гвоздя: 34 градуса
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Характеристики:

Вес: 3 кг
Габариты: 520x145x386 мм
Емкость магазина: 60 гвоздей
Гвозди: тип SN21
Диаметр гвоздя: 2,87-3,33 мм
Длина гвоздя: 55-90 мм
Угол наклона гвоздя: 21 градус
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Расходная часть:

Расходная часть:

Источник питания:

Источник питания:

Применение:

∞Общестроительные работы. 
∞Каркасное домостроение.
∞Кровельные работы.
∞Сборка деревянных 

конструкций.

Применение:

∞Общестроительные работы. 
∞Каркасное домостроение.
∞Кровельные работы.
∞Сборка деревянных 

конструкций.
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

HYBEST FN90E

HYBEST FN2190P

РЕЕЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

РЕЕЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. HBFN90E

АРТ. HBFN2190P

Особенности:

∞Уникальная разработка! 
Возможность работы с тремя 
разными видами гвоздей  
под углом 21°, 28° и 34° 

∞Регулировка глубины.
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 
∞Наконечник без выступов.
∞Не искрит при работе.

Особенности:

∞Легкий и прочный корпус      
из магниевого сплава.

∞Идеален на стройплощадке.
∞Регулировка глубины.
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 
∞Два режима выстрелов: 

последовательный                       
и контактный.

Характеристики:

Вес: 4 кг
Габариты: 404x155x381 мм
Емкость магазина: 60-100 гвоздей
Гвозди: типы SN21, SN28, D34
Диаметр гвоздя: 2,87-3,33 мм
Длина гвоздя: 55-90 мм
Угол наклона гвоздя: 21 / 28/ 34 градуса
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Характеристики:

Вес: 3,8 кг
Габариты: 530x124x364 мм
Емкость магазина: 65-75 гвоздей
Гвозди: тип SN21
Диаметр гвоздя: 2,87-3,76 мм
Длина гвоздя: 55-90 мм
Угол наклона гвоздя: 21 градус
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Расходная часть:

Расходная часть:

Источник питания:

Источник питания:

Применение:

∞Общестроительные работы. 
∞Каркасное домостроение.
∞Кровельные работы.
∞Сборка деревянных 

конструкций.

Применение:

∞Общестроительные работы. 
∞Каркасное домостроение.
∞Кровельные работы.
∞Сборка деревянных 

конструкций.

5
0
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0 Ø 2,87-3,76mm

5
0
-1

0
0 Ø 2,87-3,76mm

HYBEST FN3490P

HYBEST FN34100P

РЕЕЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

РЕЕЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. HBFN3490P

АРТ. HBFN34100P

Особенности:

∞Легкий и прочный корпус      
из магниевого сплава.

∞Идеален на стройплощадке.
∞Регулировка глубины.
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 
∞Два режима выстрелов: 

последовательный                       
и контактный.

Особенности:

∞Легкий и прочный корпус      
из магниевого сплава.

∞Идеален на стройплощадке.
∞Регулировка глубины.
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 
∞Два режима выстрелов: 

последовательный                       
и контактный.

Характеристики:

Вес: 3,7 кг
Габариты: 470x150x364 мм
Емкость магазина: 75-95 гвоздей
Гвозди: тип D34
Диаметр гвоздя: 2,87-3,76 мм
Диаметр шляпки: 7 мм
Длина гвоздя: 50-90 мм
Угол наклона гвоздя: 34 градуса
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Характеристики:

Вес: 3,88 кг
Габариты: 470x150x374 мм
Емкость магазина: 75-95 гвоздей
Гвозди: тип D34
Диаметр гвоздя: 2,87-3,76 мм
Диаметр шляпки: 7 мм
Длина гвоздя: 50-100 мм
Угол наклона гвоздя: 34 градуса
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Расходная часть:

Расходная часть:

Источник питания:

Источник питания:

Применение:

∞Общестроительные работы. 
∞Каркасное домостроение.
∞Кровельные работы.
∞Сборка деревянных 

конструкций.

Применение:

∞Общестроительные работы. 
∞Каркасное домостроение.
∞Кровельные работы.
∞Сборка деревянных 

конструкций.
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

5
0
-9

0 Ø 2,87-3,76mm

HYBEST FN21100P

HYBEST 3490MX

РЕЕЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

РЕЕЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. HBFN21100P

АРТ. HB3490MX

Особенности:

∞Легкий и прочный корпус      
из магниевого сплава.

∞Идеален на стройплощадке.
∞Регулировка глубины.
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 
∞Два режима выстрелов: 

последовательный                       
и контактный.

Особенности:

∞Легкий и прочный корпус      
из магниевого сплава.

∞Регулировка глубины.
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 
∞Два режима выстрелов: 

последовательный                       
и контактный.

Характеристики:

Вес: 3,9 кг
Габариты: 530x124x374 мм
Емкость магазина: 65-75 гвоздей
Гвозди: тип SN21
Диаметр гвоздя: 2,87-3,76 мм
Длина гвоздя: 50-100 мм
Угол наклона гвоздя: 21 градус
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Характеристики:

Вес: 2,9 кг
Габариты: 483x149x376 мм
Емкость магазина: 65-75 гвоздей
Гвозди: тип D34
Диаметр гвоздя: 2,87-3,76 мм
Диаметр шляпки: 7 мм
Длина гвоздя: 50-90 мм
Угол наклона гвоздя: 34 градуса
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Расходная часть:

Расходная часть:

Источник питания:

Источник питания:

Применение:

∞Общестроительные работы. 
∞Каркасное домостроение.
∞Кровельные работы.
∞Сборка деревянных 

конструкций.

Применение:

∞Общестроительные работы. 
∞Каркасное домостроение.
∞Кровельные работы.
∞Сборка деревянных 

конструкций.

HYBEST DA1564P

HYBEST 7116P

ФИНИШНЫЙ / СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

ФИНИШНЫЙ / СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. HBDA1564P

АРТ. HB7116P

Особенности:

∞Легкий и прочный корпус      
из магниевого сплава.

∞Идеален для отделочных и 
строительных работ.

∞Быстрое освобождение от 
заеданий.

∞Регулировка глубины.
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 

Особенности:

∞Идеален для отделочных 
работ.

∞Компактные размеры.
∞Небольшой вес.
∞Быстрое подключение 

пневмолинии.

Характеристики:

Вес: 1,83 кг
Габариты: 331×100×302 мм
Емкость магазина: 100 скоб
Скоба: тип 15GA
Сечение скобы: 1,6х 1,4 мм
Длина скобы: 19-50 мм
Ширина скобы: 10,8 мм 
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Характеристики:

Вес: 0,71 кг
Габариты: 225x45x154 мм
Емкость магазина: 160 скоб
Скоба: тип 22GA
Сечение скобы: 0,75х0,55 мм
Длина скобы: 6-16 мм
Ширина скобы: 9,1 мм 
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Расходная часть:

Расходная часть:

Источник питания:

Источник питания:

Применение:

∞Кровельные работы.
∞Сборка деревянных 

конструкций.
∞Сборка мебели.
∞Монтаж подложки для пола.

Применение:

∞Обивка мебели.
∞Крепление тканей, 

теплоизоляции.
∞Oбрамление окон или 

дверей.
∞Крепление декора.

9.1

6

16
0.75х0.55



20 21

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

HYBEST 8016P ФИНИШНЫЙ / СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ АРТ. HB8016P

Особенности:

∞Идеален для отделочных 
работ.

∞Компактные размеры.
∞Небольшой вес.
∞Быстрое подключение 

пневмолинии.

Характеристики:

Вес: 0,73 кг
Габариты: 225x45x154 мм
Емкость магазина: 150 скоб
Скоба: тип 21GA
Сечение скобы: 0,95х0,65 мм
Длина скобы: 6-16 мм
Ширина: 12,8 мм 
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 6-8 кг/см²

Расходная часть:Источник питания:

Применение:

∞Обивка мебели.
∞Крепление тканей.

HYBEST 1013J ФИНИШНЫЙ / СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ АРТ. HB1013J

Особенности:

∞Компактные размеры.
∞Небольшой вес.
∞Быстрое подключение 

пневмолинии.

Характеристики:

Вес: 0,95 кг
Габариты: 150х215х500 мм
Емкость магазина: 100 ед. 
Скобы: тип 20GA
Сечение скобы: 1,2х0,6 мм
Длина скобы: 6-13 мм
Ширина скобы: 11,2 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 4-7 кг/см²

Применение:

∞Столярные и плотницкие 
  работы.
∞Интерьерные работы.
∞Обивка мебели.

Источник питания: Расходная часть:

12.8

6

16
0.95х0.65

HYBEST 440K

HYBEST 9025P

ФИНИШНЫЙ / СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

ФИНИШНЫЙ / СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. HB440K

АРТ. HB9025P

Особенности:

∞Компактные размеры.
∞Небольшой вес.
∞Быстрое подключение 

пневмолинии.

Особенности:

∞Идеален для отделочных 
работ. 

∞Компактные размеры.
∞Быстрое освобождение 

от заеданий.
∞Регулировка глубины.
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 

Характеристики:

Вес: 2,1 кг
Габариты: 245х335х80 мм
Емкость магазина: 100 ед. 
Скобы: тип 18GA
Сечение скобы: 1,2х1 мм
Длина скобы: 16-40 мм
Ширина скобы: 5,7 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 5-8 кг/см²

Характеристики:

Вес: 1,1 кг
Габариты: 273x67x224 мм
Емкость магазина: 100 ед. 
Скобы: тип 18GA
Сечение скобы: 1,25х1 мм
Длина скобы: 10-25 мм
Ширина скобы: 5,7 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 5-8 кг/см²

Применение:

∞Столярные и плотницкие 
  работы.
∞Интерьерные работы.
∞Обивка мебели.

Применение:

∞Обшивка стен панелями.
∞Укладка подложки для пола.
∞Обрамление дверей и окон.

Источник питания:

Источник питания:

Расходная часть:

Расходная часть:

10

25
1.25х1
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HYBEST 9032P

HYBEST 9040PC

ФИНИШНЫЙ / СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

ФИНИШНЫЙ / СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. HB9032P 

АРТ. HB9040PC

Особенности:

∞Идеален для отделочных 
работ. 

∞Компактные размеры.
∞Быстрое освобождение 

от заеданий.
∞Регулировка глубины.
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 

Особенности:

∞Идеален для отделочных 
работ. 

∞Инновационная насадка.
∞Быстрое освобождение 

от заеданий.
∞Регулировка глубины.
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 
∞Узкий нос для работы в 

труднодоступных местах.

Характеристики:

Вес: 1,24 кг
Габариты: 273x67x231 мм
Емкость магазина: 100 ед. 
Скобы: тип 18GA
Сечение скобы: 1,25х1 мм
Длина скобы: 10-25 мм
Ширина скобы: 5,7 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 5-8 кг/см²

Характеристики:

Вес: 1,74 кг
Габариты: 302x88x253 мм
Емкость магазина: 100 ед. 
Скобы: тип 18GA
Сечение скобы: 1,25х1 мм
Длина скобы: 13-40 мм
Ширина скобы: 5,7 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 5-8 кг/см²

Применение:

∞Обшивка стен панелями.
∞Укладка подложки для пола.
∞Обрамление дверей и окон.

Применение:

∞Обшивка стен панелями.
∞Укладка подложки для пола.
∞Обрамление дверей и окон.

Источник питания:

Источник питания:

Расходная часть:

Расходная часть:

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

10

25
1.25х1

13

40
1.25х1

HYBEST 9040PD

HYBEST 9040MX

ФИНИШНЫЙ / СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

ФИНИШНЫЙ / СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. HB9040PD

АРТ. HB9040MX

Особенности:

∞Идеален для производства. 
∞Быстрое освобождение от 

заеданий.
∞Регулировка глубины.
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 
∞Алюминиевый магазин.

Особенности:

∞Легкий и прочный корпус      
из магниевого сплава. 

∞Узкий нос для работы в 
труднодоступных местах.

∞Регулируемый на 360° 
дефлектор выхлопа. 

∞Алюминиевый магазин.

Характеристики:

Вес: 1,74 кг
Габариты: 302x88x253 мм
Емкость магазина: 100 ед. 
Скобы: тип 18GA
Сечение скобы: 1,25х1 мм
Длина скобы: 13-40 мм
Ширина скобы: 5,7 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 5-8 кг/см²

Характеристики:

Вес: 0,8 кг
Габариты: 254x66x255 мм
Емкость магазина: 100 ед. 
Скобы: тип 18GA
Сечение скобы: 1,25х1 мм
Длина скобы: 13-40 мм
Ширина скобы: 5,7 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 5-8 кг/см²

Применение:

∞Обшивка стен панелями.
∞Укладка подложки для пола.
∞Обрамление дверей и окон.

Применение:

∞Обшивка стен панелями.
∞Укладка подложки для пола.
∞Обрамление дверей и окон.

Источник питания:

Источник питания:

Расходная часть:

Расходная часть:

13

40
1.25х1

13

40
1.25х1



24 25

HYBEST N851

HYBEST N851HDP

HYBEST F32-9032PФИНИШНЫЙ / СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

ФИНИШНЫЙ / СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

ФИНИШНЫЙ / СКОБО- ШТИФТОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

Особенности:

∞Эргономичная 
обрезиненная рукоятка. 

∞Быстрое подключение 
пневмолинии.

Особенности:

∞Идеален на стройплощадке.
∞Легкий и прочный корпус      

из магниевого сплава. 
∞Быстрое освобождение от 
заеданий.

∞Регулировка глубины.
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 

Особенности:

∞2-в-1. Возможность стрелять 
скобами и штифтами.

∞Идеален для отделочных 
работ. 

∞Легкий и прочный корпус      
из магниевого сплава. 

∞Быстрое освобождение от 
заеданий.

∞Магазин с боковой загрузкой.

Характеристики:

Вес: 3,15 кг
Габариты: 260х360х100 мм
Емкость магазина: 80 ед. 
Скобы: тип 16GA
Сечение скобы: 1,6х1,4 мм
Ширина скобы: 10,8 мм
Длина скобы: 19-50 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 5-8 кг/см²

Характеристики:

Вес: 2,58 кг
Габариты: 368x97x290 мм
Емкость магазина: 100 ед. 
Скобы: тип 16GA
Сечение скобы: 1,6х1,4 мм
Ширина скобы: 10,8 мм
Длина скобы: 19-50 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 5-8 кг/см²

Характеристики:

Вес: 0,86 кг
Габариты: 273x67x224 мм
Емкость магазина: 100 ед. 
Скобы / штифты: тип 18GA
Сечение скобы: 1,25х1 мм
Длина скобы: 13-40 мм
Ширина скобы: 5,7 мм
Сечение штифта: 1,25х1 мм
Длина штифта: 10-30 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 5-8 кг/см²

Применение:

∞Столярные и плотницкие 
  работы.
∞Интерьерные работы.
∞Обивка мебели.

Применение:

∞Столярные и плотницкие 
  работы.
∞Кровельные работы.
∞Обивка мебели.

Применение:

∞Обивка мебели.
∞Интерьерные работы.
∞Монтаж декоративных 
  панелей.

Источник питания:

Источник питания:

Источник питания:Расходная часть:

Расходная часть:

Расходная часть:

АРТ. HBN851

АРТ. HBN851HDP

АРТ. HBF329032P

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

HYBEST P625A ШПИЛЬКОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ АРТ. HBP625A

Особенности:

∞Эргономичная 
обрезиненная рукоятка.

∞Быстрое подключение 
пневмолинии.

∞Небольшой вес.

Характеристики:

Вес: 0,85 кг
Габариты: 165х210х40 мм
Емкость магазина: 150 ед. 
Шпилька: 23GA
Диаметр шпильки: 0,63 мм
Длина шпильки: 12-25 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 4-7 кг/см²Применение:

∞Столярные и плотницкие 
  работы.
∞Интерьерные работы.
∞Монтаж декоративных 
  панелей.

Источник питания: Расходная часть:
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

HYBEST ST64E

HYBEST ST64P

ШТИФТОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

ШТИФТОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. HBST64E

АРТ. HBST64P

Особенности:

∞Легкий литой корпус.
∞Эргономичная 

обрезиненная рукоятка.

Особенности:

∞Идеален для отделочных 
и строительных работ.

∞Быстрое освобождение 
от заеданий.

∞Регулировка глубины.
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 
∞Два режима выстрелов: 

последовательный                    
и контактный.

Характеристики:

Вес: 3,15 кг
Габариты: 260х340х100 мм
Емкость магазина: 80 гвоздей
Штифт: тип 13GA 
Диаметр штифта: 2,2 мм
Длина штифта: 18-64 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 5-8 кг/см²

Характеристики:

Вес: 2,2 кг
Габариты: 301x94x300 мм
Емкость магазина: 80 гвоздей
Штифт: тип 13GA 
Диаметр штифта: 2,2 мм
Длина штифта: 18-64 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 5-8 кг/см²

Применение:

∞Столярные и плотницкие 
работы.

∞Монтаж гипсокартона.
∞Интерьерные работы.

Применение:

∞Общестроительные работы. 
∞Напольные покрытия.
∞Монтаж подвесных потолков.
∞Монтаж гипсокартона.

Расходная часть:

Расходная часть:

Источник питания:

Источник питания:

HYBEST F50 ШТИФТОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ АРТ. HBF50

Применение:

∞Столярные и плотницкие 
  работы. 
∞Интерьерные работы.

Особенности:

∞Обрезиненный наконечник.
∞Эргономичная обрезиненная 

рукоятка. 
∞Простая настройка 

заглубления в материал. 
∞Регулируемый 
  на 360 градусов дефлектор 

выхлопа. 
∞Быстрое подключение 

пневмолинии.

Характеристики:

Вес: 1,25 кг
Габариты: 250х260х70 мм
Емкость магазина: 100 ед. 
Штифт: 18GA (3K300/F/P/J)
Сечение штифта: 1,25х1 мм
Длина штифта: 20-50 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 4-7 кг/см²

Расходная часть:Источник питания:

HYBEST F30 ШТИФТОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ АРТ. HBF30

Особенности:

∞Быстрое подключение 
пневмолинии.

∞Небольшой вес.

Характеристики:

Вес: 1,1 кг
Габариты: 180х250х60 мм
Емкость магазина: 100 ед. 
Штифт: 18GA (3K300/F/P/J)
Сечение штифта: 1,25х1 мм
Длина штифта: 10-30 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 4-7 кг/см²

Применение:

∞Столярные и плотницкие 
  работы.
∞Интерьерные работы.
∞Монтаж декоративных 
  панелей.

Расходная часть:Источник питания:
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

HYBEST F50PA

HYBEST F50PB

HYBEST F50MX

HYBEST T50P

ШТИФТОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

ШТИФТОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

ШТИФТОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

ШТИФТОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. HBF50PA

АРТ. HBF50PB

АРТ. HBF50MX

АРТ. HBT50P

Применение:

∞Интерьерные работы.
∞Монтаж декоративных 
  панелей.

Применение:

∞Интерьерные работы.
∞Внутренняя и внешняя            

облицовка.

Применение:

∞Сборка, обшивка мебели.
∞Интерьерные работы.
∞Внутренняя и внешняя            

облицовка.

Применение:

∞Сборка, обшивка мебели.
∞Обрамление дверей и окон.
∞Внутренняя и внешняя            

облицовка.

Особенности:

∞Идеален для отделочных и 
строительных работ.

∞Быстрое освобождение от 
заеданий.

∞Регулировка глубины.
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 
∞Не искрит при работе.

Особенности:

∞Идеален для отделочных и 
строительных работ.

∞Быстрое освобождение от 
заеданий.

∞Регулировка глубины.
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 
∞Не искрит при работе.

Особенности:

∞Легкий и прочный корпус      
из магниевого сплава. 

∞Быстрое освобождение от 
заеданий.

∞Регулируемый на 360° 
дефлектор выхлопа. 

∞Не искрит при работе.
∞Система быстрой боковой 

загрузки.

Особенности:

∞Идеален для производства. 
∞Легкий и прочный корпус      

из магниевого сплава. 
∞Режим стрельбы при 

контакте с поверхностью.
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 

Характеристики:

Вес: 0,9 кг
Габариты: 249x67x252 мм
Емкость магазина: 100 ед. 
Штифт: 18GA
Сечение штифта: 1,25х1 мм
Длина штифта: 20-50 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 4-7 кг/см²

Характеристики:

Вес: 0,8 кг
Габариты: 249x67x252 мм
Емкость магазина: 100 ед. 
Штифт: 18GA
Сечение штифта: 1,25х1 мм
Длина штифта: 20-50 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 4-7 кг/см²

Характеристики:

Вес: 1 кг
Габариты: 249x67x252 мм
Емкость магазина: 100 ед. 
Штифт: 18GA
Сечение штифта: 1,25х1 мм
Длина штифта: 20-50 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 4-7 кг/см²

Характеристики:

Вес: 1,4 кг
Габариты: 302x88x270 мм
Емкость магазина: 100 ед. 
Штифт: 16GA
Сечение штифта: 1,6х1,4 мм
Длина штифта: 20-50 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 4-7 кг/см²

Расходная часть:

Расходная часть:

Расходная часть:

Расходная часть:

Источник питания:

Источник питания:

Источник питания:

Источник питания:

1,6х1,4



30 31

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

HYBEST T64PA

HYBEST T64MX

ШТИФТОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

ШТИФТОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. HBT64PA

АРТ. HBT64MX

Применение:

∞Сборка, обшивка мебели.
∞Обрамление дверей и окон.
∞Внутренняя и внешняя            

облицовка.

Применение:

∞Сборка, обшивка мебели.
∞Обрамление дверей и окон.
∞Внутренняя и внешняя            

облицовка.

Особенности:

∞Идеален для отделочных 
работ. 

∞Легкий и прочный корпус      
из магниевого сплава. 

∞Быстрое освобождение от 
заеданий.

∞Регулируемый на 360° 
дефлектор выхлопа. 

∞Не искрит при работе.

Особенности:

∞Легкий и прочный корпус      
из магниевого сплава. 

∞Быстрое освобождение от 
заеданий.

∞Регулировка глубины.
∞Регулируемый на 360° 

дефлектор выхлопа. 
∞Не искрит при работе.
∞Два режима выстрелов: 

последовательный                    
и контактный.

Характеристики:

Вес: 3 кг
Габариты: 294x88x295 мм
Емкость магазина: 80 ед. 
Штифт: 16GA
Сечение штифта: 1,6х1,4 мм
Длина штифта: 25-64 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 4-7 кг/см²

Характеристики:

Вес: 1 кг
Габариты: 300x88x293 мм
Емкость магазина: 80 ед. 
Штифт: 16GA
Сечение штифта: 1,6х1,4 мм
Длина штифта: 25-64 мм
Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
Давление: 4-7 кг/см²

Расходная часть:

Расходная часть:

Источник питания:

Источник питания:

1,6х1,4

25

64

1,6х1,4

25

64



Основанная в 1993 году, Hybest Tools Group 
(«Хайбест тулс груп») является одним из крупней-
ших производителей в Китае. С развитием бизнеса 
группа уже создала четыре дочерние компании. 

Компания уделяет особое внимание качеству 
продукции и НИОКР новых продуктов, а также 

сертифицирована по стандартам CE, CSA, CARB, 
EAC. Компания работает в строгом соответствии 
с процедурами ISO9001 в процессе от проекти-
рования изделия, производства до сборки. Поэ-
тому качество продукции эффективно контроли-
руется.

■ 30 лет на рынке. Основана в 1993 году;
■ 63 тыс. м² производственных площадей;
■ 1 тыс. сотрудников на производстве;

■ 2 млн единиц производимых нейлеров в год;
■ Основной подрядчик компаний Senco (США), 
     Makita (Япония), Paslode (USA).

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

Компания «Федаст Импорт» специализирует-
ся на поставках техники прямого монтажа и яв-
ляется эксклюзивным дистрибьютором (предста-
вителем) завода Hybest. 

Наша основная специализация – газовые, 
пневмо- и пороховые монтажные пистолеты, а 
также расходные материалы и крепеж для них. 
Мы поставляем оборудование по всей России и 
странам СНГ, имеем собственный склад и разви-

тую дилерскую сеть. Весь представленный товар 
есть в наличии, в том числе аксессуары и расход-
ные материалы. Осуществляем быструю и удоб-
ную доставку в любой населенный пункт и пре-
доставляем гарантию на инструмент 1 год.

Мы предлагаем нашим клиентам поддерж-
ку при осуществлении продаж, а также после-
продажное обслуживание в наших сервисных 
центрах.

НАШИ УСПЕХИ

×22000+

300+ дилеров в РФ,
Казахстане
и Беларуси

отзывов в интернете
на продукцию HYBEST и FEDAST

110
сервисных
центров

увеличение
выручки

по итогам
2024 года

ИНСТРУМЕНТЫ 

     СЕГОДНЯ ВХОДЯТ

В ТОП-3 БРЕНДОВ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ
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ПОРОХОВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ АРТ. FDPAG-84PC

Особенности:

∞Максимальный ресурс.
∞Проверенная                        

и безотказная 
конструкция.

Характеристики:

Вес: 3 кг
Габариты: 385x150x75 мм
Патрон: тип D
Калибр патрона: 27 (6,8х18)
Подача патрона: ручная 
Тип крепежа: DNJ
Длина гвоздя: до 76 мм
Подача гвоздей: ручная
Скорость забивания: 2 гв/мин
Регулировка заглубления: нет

Источник питания: Расходная часть:

FEDAST PC84 (ПЦ-84)

Применение:

∞Монтаж гвоздей при помощи 
патронов. 

∞Общестроительные работы.
∞Монтаж опалубки.

МОНТАЖНЫЙ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ АРТ. FDPAG-301R

Особенности:

∞Небольшой вес и 
компактные размеры.

∞Низкая отдача, отличная 
балансировка.

∞Регулировка глубины 
забивания гвоздя.

∞Максимальная точность 
установки гвоздя.

∞Повышенное удобство 
загрузки гвоздей.

Характеристики:

Вес: 2,5 кг
Габариты: 340х150х50 мм
Патрон: тип K в ленте
Калибр патрона: 27 (6,8х11)
Подача патрона: автоматическая
Тип крепежа: DN; DNW; HYD; PK; ENP8
Длина гвоздя: 13-62 мм
Диаметр гвоздя: 3,7 мм
Подача гвоздей: ручная
Скорость забивания: 7,5 гв/мин
Регулировка заглубления: да

Источник питания: Расходная часть:

FEDAST 301R

Применение:

∞Общестроительные работы. 
∞Электромонтажные работы.
∞Монтаж опалубки при 

монолитных работах.
∞Монтаж металлических 

профилей к бетону.

PJ YJPD YD PS PDA/YDBM6 M8 KDENP8 JP PK

МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ АРТ. FDPAG-BWT311

Особенности:

∞Небольшой вес и 
компактные размеры.

∞Низкая отдача, отличная 
балансировка.

Характеристики:

Вес: 2,5 кг
Габариты: 400х150х50 мм
Патрон: К1-К6 в ленте
Калибр патрона: 27 (6,8х11)
Подача патрона: автоматическая
Тип крепежа: Дюбель-гриб тип IN
Размеры крепежа: 20-120 /20-200 мм
Подача крепежа: ручная
Скорость забивания: 7,5 гв/мин
Регулировка заглубления: да

Источник питания: Расходная часть:

FEDAST BWT 311 

Применение:

∞Монтаж теплоизоляции.

/200

МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ АРТ. FDPAG-102X

Особенности:

∞Простота в использовании.
∞Монтаж на уровне потолка 

без использования 
лестницы.

∞Источник выстрела – 
капсула с бездымным 
порохом.

∞Кейс для 
транспортировки.

Характеристики:

Общий вес: 3,2 кг
Вес пистолета: 1,3 кг
Общая длина: 350 см
Длина удлинителя: 60 см
Кол-во удлинителей : 5 шт.
Габариты: 490х150х50 мм
Патрон: капсула с бездымным 
порохом 
Тип крепежа: Скобы, подвесы, 
шайбы с предустановленным 
гвоздем и пороховой капсулой
Длина гвоздя: 25-62 мм
Диаметр гвоздя: 3,7 мм
Подача крепежа: ручная
Скорость забивания: 7,5 гв/мин

Источник питания: Расходная часть:

FEDAST 102X

Применение:

∞Общестроительные работы. 
∞Электромонтажные работы.
∞Монтаж подвесных 

потолков.
∞Монтаж подвесных 

конструкций для 
вентиляции.
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РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВРАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

FEDAST

FEDAST

ГВОЗДИ С КОВАНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

ГВОЗДИ С КОВАНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

Характеристики:

Наименование: гвозди
   с кованым наконечником 
   для монтажных пистолетов
Тип: монтажный (CN) 
Диаметр стержня: 3 мм
Длина ножки: 16-38 мм
Цвет кассеты: оранжевый
Комплектация: 1000 шт. в коробке
                          + 1 газовый баллон 
                             Fedast 165 мм, 80 мл

Характеристики:

Наименование: гвозди
   с кованым наконечником 
   для монтажных пистолетов
Тип: монтажный (CN) 
Диаметр стержня: 3 мм
Длина ножки: 16-38 мм
Цвет кассеты: оранжевый
Комплектация: 1000 шт. в коробке

Совместимость: 

∞HYBEST GSR40A / SR40
∞TOUA GSN40 / GSN50 / GSNF1
∞LIXIE LXJG-1 / LXJG-3
∞SPIT Pulsa 700 / Pulsa 800 (только гвозди) 

Совместимость: 

∞HYBEST GSR40A / SR40
∞TOUA GSN40 / GSN50 / GSNF1
∞LIXIE LXJG-1 / LXJG-3
∞SPIT Pulsa 700 / Pulsa 800

Артикул FD3016MGBPFC FD3019MGBPFC FD3022MGBPFC FD3025MGBPFC FD3032MGBPFC FD3038MGBPFC

Длина ножки, мм 16 19 22 25 32 38

Артикул FD3016MGBP FD3019MGBP FD3022MGBP FD3025MGBP FD3032MGBP FD3038MGBP

Длина ножки, мм 16 19 22 25 32 38

FEDAST

FEDAST

ГВОЗДИ С КОВАНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ И РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ

ГВОЗДИ С КОВАНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ И РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ

Характеристики:

Наименование: гвозди
   с кованым наконечником  
   и ребрами жесткости 
   для монтажных пистолетов
Тип: монтажный (CN) 
Диаметр стержня: 2,7-3 мм
Длина ножки: 16-25 мм
Цвет кассеты: черный
Комплектация: 1000 шт. в коробке

Характеристики:

Наименование: гвозди
   с кованым наконечником  
   и ребрами жесткости 
   для монтажных пистолетов
Тип: монтажный (CN) 
Диаметр стержня: 2,7-3 мм
Длина ножки: 16-25 мм
Цвет кассеты: черный
Комплектация: 1000 шт. в коробке
                          + 1 газовый баллон 
                             Fedast 165 мм, 80 мл

Совместимость: 

∞HYBEST GSR40A / SR40
∞TOUA GSN40 / GSN50 / GSNF1
∞LIXIE LXJG-1 / LXJG-3
∞SPIT Pulsa 700 / Pulsa 800

Совместимость: 

∞HYBEST GSR40A / SR40
∞TOUA GSN40 / GSN50 / GSNF1
∞LIXIE LXJG-1 / LXJG-3
∞SPIT Pulsa 700 / Pulsa 800 (только гвозди) 

Артикул FD2716RBP FD2719RBP FD2722RBP FD2725RBP

Длина ножки, мм 16 19 22 25

Артикул FD2716RBPFC FD2719RBPFC FD2722RBPFC FD2725RBPFC

Длина ножки, мм 16 19 22 25
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FEDAST FEDAST

FEDAST FEDAST

ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ

ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ

Характеристики:

Наименование: гвозди усиленные 
   для монтажных пистолетов
Тип: монтажный (CN) 
Диаметр стержня: 3 мм
Длина ножки: 16-38 мм
Цвет кассеты: зеленый
Комплектация: 1000 шт. в коробке

Характеристики:

Наименование: гвозди винтовые 
   для монтажных пистолетов
Тип: монтажный (CN) 
Диаметр стержня: 2,7 мм
Длина ножки: 16-38 мм
Цвет кассеты: белый
Комплектация: 1000 шт. в коробке

Характеристики:

Наименование: гвозди усиленные 
   для монтажных пистолетов
Тип: монтажный (CN) 
Диаметр стержня: 3 мм
Длина ножки: 16-38 мм
Цвет кассеты: зеленый
Комплектация: 1000 шт. в коробке
                          + 1 газовый баллон 
                             Fedast 165 мм, 80 мл

Характеристики:

Наименование: гвозди винтовые 
   для монтажных пистолетов
Тип: монтажный (CN) 
Диаметр стержня: 2,7 мм
Длина ножки: 16-38 мм
Цвет кассеты: белый
Комплектация: 1000 шт. в коробке
                          + 1 газовый баллон 
                             Fedast 165 мм, 80 мл

Совместимость: 

∞HYBEST GSR40A / SR40
∞TOUA GSN40 / GSN50 / GSNF1
∞LIXIE LXJG-1 / LXJG-3
∞SPIT Pulsa 700 / Pulsa 800

Совместимость: 

∞HYBEST GSR40A / SR40
∞TOUA GSN40 / GSN50 / GSNF1
∞LIXIE LXJG-1 / LXJG-3
∞SPIT Pulsa 700 / Pulsa 800

Совместимость: 

∞HYBEST GSR40A / SR40
∞TOUA GSN40 / GSN50 / GSNF1
∞LIXIE LXJG-1 / LXJG-3
∞SPIT Pulsa 700 / Pulsa 800 (только гвозди) 

Совместимость: 

∞HYBEST GSR40A / SR40
∞TOUA GSN40 / GSN50 / GSNF1
∞LIXIE LXJG-1 / LXJG-3
∞SPIT Pulsa 700 / Pulsa 800 (только гвозди) 

Артикул FD3016EG FD3019EG FD3022EG FD3025EG FD3032EG FD3038EG

Длина ножки, мм 16 19 22 25 32 38

Артикул FD2716SBP FD2719SBP FD2722SBP FD2725SBP FD2732SBP FD2738SBP

Длина ножки, мм 16 19 22 25 32 38

Артикул FD3016EGFC FD3019EGFC FD3022EGFC FD3025EGFC FD3032EGFC FD3038EGFC

Длина ножки, мм 16 19 22 25 32 38

Артикул FD2716SBPFC FD2719SBPFC FD2722SBPFC FD2725SBPFC FD2732SBPFC FD2738SBPFC

Длина ножки, мм 16 19 22 25 32 38

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ
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Характеристики:

Наименование: Комплект из 9 видов гвоздей 
   по бетону, кирпичу и металлу для монтажных пистолетов
Тип: монтажный (CN)
Диаметр стержня: 3 мм
Длина ножки: 16-38 мм
Цвет кассеты: оранжевый / черный
Комплектация: 900 шт. в коробке

Характеристики:

Наименование: Комплект из 9 видов гвоздей 
   по бетону и металлу для монтажных пистолетов
Тип: монтажный (CN)
Диаметр стержня: 3 мм
Длина ножки: 16-38 мм
Цвет кассеты: оранжевый / черный / зеленый
Комплектация: 900 шт. в коробке

Совместимость: 

∞HYBEST GSR40A / SR40
∞TOUA GSN40 / GSN50 / GSNF1
∞LIXIE LXJG-1 / LXJG-3
∞SPIT Pulsa 700 / Pulsa 800

Совместимость: 

∞HYBEST GSR40A / SR40
∞TOUA GSN40 / GSN50 / GSNF1
∞LIXIE LXJG-1 / LXJG-3
∞SPIT Pulsa 700 / Pulsa 800

Артикул FD3016EG FD3019EG FD3022EG FD3025EG FD3032EG FD3038EG

Длина ножки, мм 16 19 22 25 32 38

Количество, шт 100 100 100 100 100 100

Артикул FD3016EG FD3019EG FD3022EG

Длина ножки, мм 16 19 22

Количество, шт 100 100 100

Артикул FD3016MGBP FD3019MGBP FD3022MGBP

Длина ножки, мм 16 19 22

Количество, шт 100 100 100

Артикул FD3016EG FD3019EG FD3022EG

Длина ножки, мм 16 19 22

Количество, шт 100 100 100

FD2716RBP FD2719RBP FD2722RBP

16 19 22

100 100 100

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

FEDAST

FEDAST

ПРИСТРЕЛОЧНЫЙ НАБОР № 1

ПРИСТРЕЛОЧНЫЙ НАБОР № 2

АРТ. FD-COMBOPACK-CN-1

АРТ. FD-COMBOPACK-CN-2

С КОВАНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ И РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ

С КОВАНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

С КОВАНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

УСИЛЕННЫЕ

УСИЛЕННЫЕ

Характеристики:

Наименование: Комплект из 9 видов гвоздей 
   по бетону, кирпичу и металлу для монтажных пистолетов
Тип: монтажный (CN)
Диаметр стержня: 3 мм
Длина ножки: 16-38 мм
Цвет кассеты: черный / зеленый
Комплектация: 900 шт. в коробке

Совместимость: 

∞HYBEST GSR40A / SR40
∞TOUA GSN40 / GSN50 / GSNF1
∞LIXIE LXJG-1 / LXJG-3
∞SPIT Pulsa 700 / Pulsa 800

Артикул FD3016EG FD3019EG FD3022EG FD3025EG FD3032EG FD3038EG

Длина ножки, мм 16 19 22 25 32 38

Количество, шт 100 100 100 100 100 100

Артикул FD2716RBP FD2719RBP FD2722RBP

Длина ножки, мм 16 19 22

Количество, шт 100 100 100

FEDAST ПРИСТРЕЛОЧНЫЙ НАБОР № 3 АРТ. FD-COMBOPACK-CN-3

С КОВАНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ И РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ

УСИЛЕННЫЕ

FEDAST ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

Характеристики:

Длина: 165 мм
Объем: 80 мл
Ресурс баллона: 1000-1200 выстрелов
Комплектация: 1 шт.

Совместимость: 

∞HYBEST 
∞TOUA
∞LIXIE

АРТ. FD165FC
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РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

FEDAST

FEDAST

ГВОЗДИ С КОВАНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

ГВОЗДИ С КОВАНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

Характеристики:

Наименование: гвозди
   с кованым наконечником 
   для монтажных пистолетов
Тип: монтажный (BX3) 
Диаметр стержня: 3 мм
Длина ножки: 14-36 мм
Цвет кассеты: серый
Комплектация: 1000 шт. в упаковке

Характеристики:

Наименование: гвозди
   с кованым наконечником 
   для монтажных пистолетов
Тип: монтажный (DCN890) 
Диаметр стержня: 3 мм
Длина ножки: 16-38 мм
Цвет кассеты: серый
Комплектация: 1005 шт. в упаковке

Совместимость: 

∞HILTI BX3

Совместимость: 

∞DEWALT DCN890

Артикул FD3014MGBP-BX3 FD3017MGBP-BX3 FD3020MGBP-BX3 FD3027MGBP-BX3 FD3036MGBP-BX3

Длина ножки, мм 14 17 20 27 36

FEDAST ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ

Характеристики:

Наименование: гвозди усиленные 
   для монтажных пистолетов
Тип: монтажный (BX3) 
Диаметр стержня: 3 мм
Длина ножки: 14-36 мм
Цвет кассеты: черный
Комплектация: 1000 шт. в упаковке

Совместимость: 

∞HILTI BX3

Артикул FD3014EG-BX3 FD3017EG-BX3 FD3020EG-BX3 FD3027EG-BX3 FD3036EG-BX3

Длина ножки, мм 14 17 20 27 36

Артикул
FD3016MGBP-

DW890
FD3019MGBP-

DW890
FD3022MGBP-

DW890
FD3025MGBP-

DW890
FD3032MGBP-

DW890
FD3038MGBP-

DW890

Длина ножки, мм 16 19 22 25 32 38

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

FEDAST РЕЕЧНЫЕ ГВОЗДИ D34 ПО ДЕРЕВУ НА БУМАЖНОЙ КАССЕТЕ

Характеристики:

Наименование: реечные гвозди 
   по дереву на бумажной кассете
Тип: D34 
Диаметр стержня: 2,87-3,05 мм
Длина ножки: 50-90 мм
Лента: бумажная на клею
Наклон гвоздей: 34°
Защита от коррозии: в зависимости 
от типа гвоздей
Наличие клеевого слоя: да
Комплектация: 2000-3000 шт. в коробке

Совместимость: 

∞HYBEST GFN3490B
∞TOUA GFN3490CH-C 
              GFN3490CH LI
∞SPIT (PASLODE) 
            IM 90I 
            IM350/90CT 
            IM100I

Артикул Тип
Диаметр / 

длина, мм
Профиль Покрытие

Кол-во, 

шт.

Газовый 

баллон, шт.

FD30590SMBRT-FC
SMBrt

3,05х90 Гладкий

– 2000
2

FD30590SMBRT -

FD30590SMEG-FC
SMEG Гальванизированный 2000

2

FD30590SMEG -

FD28750RIBRT-FC

RIBrt

2,87х50

Кольцевая 
накатка

–

3000

3

FD28750RIBRT -

FD28763RIBRT-FC
2,87х63

3

FD28763RIBRT -

FD30575RIBRT-FC
3,05х75

2000

2

FD30575RIBRT -

FD30590RIBRT-FC
3,05х90

2

FD30590RIBRT -

FD28750RIEG-FC

RIEG

2,87х50

Гальванизированный

3000

3

FD28750RIEG -

FD28763RIEG-FC
2,87х63

3

FD28763RIEG -

FD30575RIEG-FC
3,05х75

2000

2

FD30575RIEG -

FD30590RIEG-FC
3,05х90

2

FD30590RIEG -




























