


ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ 

Технические данные
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Составляющие и способ действия  термостатической головки



Блокада и ограничение настройки 

Блокада от несанкционированного демонтажа

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ 



Diamant SH

Diamant Plus DR Invest

4 0

Brillant C, HT Brillant DRBrillant DZ

Diamant DR

0 5

Diamant DZ

0 5
4 0

Brillant SH

Diamant Plus SH

0 5

Mini 601100032

5 0

Mini 601100010 Mini 601100030

0 5
0 5

5 0

Mini 601100033

0 5

0 5

Brillant Plus

5 0

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ 

Параметры



Технические данные головки электронной програмированной
(601100001, 601100004)

ГОЛОВКИ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОГРАММИРОВАННЫЕ



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ 

601200003
601200004
601200005
601200006
601200007
601200008
601200009
601200010
601200011
601200012

DN15 1/2 x 1/2

DN15 1/2 x M22 x 1,5

Серия термостатических клапанов  6012 включает в себя:



Составляющие и способ действия термостатического клапана

Составляющие клапана со встроенной термостатической головкой

Технические данные

Δ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ 



Предварительная настройка клапана

Габаритные размеры

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ 



Диаграмма для определения настройки клапанов
601200003 - 601200012

Kv

Диаграмма для определения настройки клапанов
601200014 - 601200019

21 3 4 5 10 20 30 100 200 1000 1

10

1001000

100

10

3

2

1

4
5

0,001 0,002 0,01 0,02 0,1 0,2

С
ни

ж
ен

ие
 д

ав
ле

ни
я 

[m
ba

r] С
ниж

ение давления[kP
a]

Поток[kg/h]

Поток [l/sec]

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ 

Поток [l/sec]
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КЛАПАНЫ ОБРАТНОГО ПОТОКА 

Клапаны обратного потока серии 6013.. предназначены для монтажа в установках 
центрального отопления. С помощью клапана обратного потока существует возможность 
отсечь радиатор во время пользования или смены радиатора без необходимости 
опорожнения радиатора от теплоносителя. Клапаны обратного потока имеют также 
функцию предварительной настройки, которая используется для регуляции потока в 
установке центрального отопления. В связи с этим клапаны обратного потока могут 
применяться в комплекте с термостатическим клапаном без предварительной настройки.  

Серия клапанов обратного потока 6013 включает в себя
601300001
601300002
601300003
601300004
601300006

601300008 форма проходная 15   резьбовое соединение для пластиковых

601300011  DN1   x 1 mm
601300012  DN15  x 15mm
601300013
601300014  DN15  x 15mm

Технические данные

 



Составляющие и способ действия клапана обратного потока

Предварительная настройка клапана

КЛАПАНЫ ОБРАТНОГО ПОТОКА 



Диаграмма потока теплоносителя для клапанов обратного потока прямых

Kv

Диаграмма потока теплоносителя для клапанов обратного потока угловых

Kv
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КЛАПАНЫ ОБРАТНОГО ПОТОКА 



Габаритные размеры

КЛАПАНЫ ОБРАТНОГО ПОТОКА 



УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Технические данные

Составляющие и способ действия узлов подключения

Габаритные размеры



Kv

            Для прямых узлов

Kv

                  Для угловых узлов
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Предварительная настройка узла подкючения

УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ STANDARD MINI

Комплекты клапанов термостатических Standard Mini
с системой монтажа на клипс

Технические данные

Структура и эксплуатация клапана термостатического



КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ STANDARD MINI

Устройство клапана обратного потока

Kv

Гидравлическая характеристика

Kv

Kv

Kv

Параметры

Ø
32

Ø24,5



Составляющие и способ действия клапана 
с ручной регулировкой

РУЧНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЕНТИЛИ

Технические данные



Kv
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7

Предварительная настройка клапана

РУЧНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЕНТИЛИ

Габаритные размеры



РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Ø16 
 ½ .



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

6015 00001....8
6015 00011..18
6015 00021..28

6015 00031..38
6015 00041..48
6015 00051..58

6015 00061..68
6015 00071..78
6015 00081..88

Серия клапанов термостатических  6015 включает в себя:



Составляющие клапана
со встроенной термостатической головкой

Предварительная настройка клапана

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

Технические данные

 01  06  ΔT=2K



Диаграмма потока теплоносителя для угловых клапанов

Настройка

Kv

Диаграмма потока теплоносителя для осевых клапанов

Настройка

Kv
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ



Габаритные размеры

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЛАПАНЫ ОБРАТНОГО ПОТОКА

Серия клапанов обратного потока 6016 включает в себя:

601600001....8
601600011..18

601600021..28

601600031..38

601600041..48

601600051..58 

601600061..68

601600071..78

601600081..88



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЛАПАНЫ ОБРАТНОГО ПОТОКА

Составляющие и способ действия клапана обратного потока

Клапан обратного потока состоит из:

Технические данные

ΔT



Kv
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЛАПАНЫ ОБРАТНОГО ПОТОКА

Предварительная настройка клапана

Диаграмма потока теплоносителя для клапанов серии 6016
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