
Литые радиаторы отопления

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

2025

25





История компании РИФАР – это путь поиска решений и технологий для создания идеального 

радиатора. Производя радиаторы отопления с 2002 года, РИФАР развивает методы проектирования 

и технологии производства, создавая радиаторы, которые признаны во всем мире. Изучая новые матери-

алы и методы их обработки, мы движемся вперед, производя сбалансированные и качественные приборы 

отопления для наших клиентов. Непрерывное изучение условий эксплуатации приборов в самых разных 

точках земли, в том числе на объектах критической инфраструктуры, позволяет нам прогнозировать 

и воплощать одно из самых важных качеств прибора отопления – это долгосрочная эксплуатация. 

Используя лучшие сырье и материалы, которые можно найти в мире, наша компания глубоко погружена 

в металлургические процессы как черных, так и цветных металлов для создания долговечных отопитель-

ных  приборов. Соединяя процессы классического металлургического производства и современные информа-

ционные методы оценки качества, мы производим лучшие радиаторы для наших клиентов.  



4              О компании

АО «РИФАР» – российский производитель современных биметаллических 
и алюминиевых радиаторов. Основанное в 2002 году, на сегодняшний день 
по объему производства стало крупнейшим отраслевым предприятием 
в Восточной Европе. Высокая технологическая оснащенность производ-
ства и профессиональные качества специалистов предприятия позволяют 
создавать продукцию массового сегмента с уникальными качественными 
характеристиками.

В 2017 году компания АО «РИФАР» запустила собственное производство по 
изготовлению стальных электросварных прямошовных труб. Это серьезный 
шаг на пути развития компании, позволивший на 100% локализовать процесс 
изготовления закладных элементов для радиаторов. Режимы деформации, 
индукционной сварки, резки и параметры шероховатости поверхности трубы 
обеспечены системой качества предприятия. Став производителем труб-
ной продукции, АО «РИФАР» получило возможность влиять на металлургию 
потребляемой стали с целью повышения ее коррозионной стойкости.

1. О КОМПАНИИ



О компании       rifar.ru       5

Наличие собственного исследовательского комплекса 
обес печивает контроль всех технологических перехо-
дов от заготовительного производства, металлургичес-
кого процесса, окрас ки изделий до упаковки готовой 
 продукции. Технология литья алюминиевых сплавов 
под давлением формирует уникальные геометрические 
и прочностные характеристики радиаторов.

Большой производственный опыт, обеспеченный 
совокупностью возможностей предприятия, позволил 
сформировать один из самых передовых лабораторно- 
производственных комплексов. В его состав входят:
• отдел металлографического анализа;
• отдел коррозионных испытаний и стойкости покрытий;
• отдел контроля физико-механических свойств 

мате риалов;
• химическая лаборатория;
• отдел исследований химического состава материалов;
• метрологическая лаборатория.

В задачи исследовательского комплекса входит  анализ 
свойств и структур сплавов, комплектующих, техно-
логических сред и процессов, поиск и контроль опти-
мальных технологических режимов, испытания новых 
видов продукции и материалов. Особенности комплекса 
позволяют проводить мониторинг и прогнозирование 
 процессов, которые происходят с отопительными прибо-
рами при эксплуатации в различных условиях. Система 
качества предприятия предусматривает двукратную 
проверку на герметичность после сборки и после окра-
ски всех производимых радиаторов. Современная мето-
дика окраски изделий с применением анафорезного 
грунтования с последующим нанесением порошкового 
покрытия позволяет обеспечить высокие потребитель-
ские свойства продукции. 

Наряду с использованием современного оборудова-
ния из Италии, Германии, Швейцарии, Японии и Кореи 
предприятие проектирует и внедряет в производ-
ство собственные разработки инструмента, оснастки 
и оборудования.

Команда специалистов предприятия АО «РИФАР» 
способна решить широкий круг задач, связанных 
с  обеспечением качества продукции и внедрением 
технологий в массовое производство. Инженеры и тех-
нологи компании интегрируют системы автоматизации 
и роботизированные комплексы для обеспечения высо-
кой производительности и повторяемости изделий.  
Конструкторско-технологический отдел при разработке 
новых моделей радиаторов и аксессуаров учитывает 
пожелания проектировщиков, дизайнеров, монтажников 

и потребителей.
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Если при работе с каталогом у вас  
возникнут вопросы, пожалуйста сообщите нам об этом.  

Обращайтесь в АО «РИФАР» по телефону  
+7 (800) 700-10-30

Замечания также можно присылать на электронную почту
info@rifar.ru

Россия, 462635, Оренбургская обл., г. Гай,
Технологический проезд, 18.

www.rifar.ru

Технический каталог о литых радиаторах RIFAR предназначен для 
помощи инженерам-проектировщикам, архитекторам, дизайне-
рам и конечным пользователям, которые выбрали нашу продук-
цию для своих задач. В этом каталоге мы делимся накопленным 
и воплощенным опытом и даем точные ответы на все вопросы, 
которые могли бы возникнуть в процессе использования продук-
ции RIFAR. 

В каталоге обозначены основные технические и эксплуатационные 
параметры нашей продукции. Приведены схемы монтажа с описа-
нием зависимости работы радиатора от схемы его подключения. 
Описана технология производства приборов, методы их контроля, 
окраски и упаковки, а также преимущества продукции нашего про-
изводства. Приведена информация о научно-исследовательском 
потенциале предприятия и этапах производственных процессов. 
Описаны конструктивные особенности радиаторов с нижним под-
ключением и модификаций, имеющих радиус изгиба для круглых 
эркеров.

Информация, представленная в каталоге, актуальна на момент подписания издания в печать. 
Компания АО «РИФАР» оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию 

и комплектацию радиаторов с целью улучшения их эксплуатационных характеристик.

01.2025 © АО «РИФАР» 
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30

25 лет

Теплоноситель – вода. Согласно п. 4-5 приложения №9 
Приказа Ростехнадзора №536 от 15.12.2020

Теплоноситель – антифриз.

Теплоноситель – масло.

Гарантия на радиатор.

Радиатор соответствует и изготовлен в соответствии 
с ГОСТ 31131.

Максимальное рабочее давление.

Одобрено для судостроения, в том числе для ледоколь-
ного класса.

Электрический прибор.
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10 лет
20

10 лет

• Нагреватель II класса безопасности с защитой от 
короткого замыкания и перегрева.

• Интеллектуальная настройка прибора с программи-

руемыми функциями.
• Безопасность с функцией защиты от детей.
• Защита от брызг по классу IP 54.
• Антивандальная система крепления в комплекте.
• Уникальная система герметизации межсекционных 

соединений. 
• От 500 до 2000 Вт.

• Допускается применение антифризов.
• Высокая тепловая мощность.
• Высокая плотность сплава.
• Запатентованная система герметизации донной части.
• Уникальная система герметизации межсекционных 

соединений. 

• Допускается применение антифризов.
• Высокая тепловая мощность.
• Высокая плотность сплава.
• Запатентованная система герметизации донной части.
• Уникальная система герметизации межсекционных 

соединений. 

10 лет
20
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25 лет
30

10 лет
30

10 лет
20

• Допускается применение антифризов.
• Высокая тепловая мощность.
• Высокая плотность сплава.
• Уникальная система герметизации межсекционных 

соединений. 
• Полный стальной закладной элемент.

• Допускается применение антифризов.
• Высокая тепловая мощность.
• Высокая плотность сплава.
• Уникальная система герметизации межсекционных 

соединений. 
• Полный стальной закладной элемент.

• Производится с 2002 года.
• Высокая тепловая мощность.
• Высокая плотность сплава.
• Уникальная система герметизации межсекционных 

соединений. 
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30

25 лет

10 лет

• Нагреватель II класса безопасности с защитой от 
короткого замыкания и перегрева.

• Интеллектуальная настройка прибора с программи-

руемыми функциями.
• Безопасность с функцией защиты от детей.
• Защита от брызг по классу IP 54.
• Система крепления в комплекте.
• 1200 Вт и 1500 Вт.

• Монолитная конструкция.
• Допускается применение антифриза.
• Высокая тепловая мощность.
• Уникальные эксплуатационные характеристики.
• Запатентованная система соединения секций.

• Монолитная конструкция.
• Допускается применение антифриза.
• Высокая тепловая мощность.
• Уникальные эксплуатационные характеристики.
• Запатентованная система соединения секций.

30

25 лет
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ГОСТ 31311  Приборы отопительные. 
                          Общие технические условия.

Правительство Российской Федерации приняло поста-
новление от 17 июня 2017 г. № 717 о введении обязатель-
ной сертификации отопительных приборов (радиаторов 
отопления и конвекторов). Введение обязательной сер-
тификации отопительных приборов обеспечено путем 
их включения в единый перечень продукции, подле-
жащей обязательной сертификации на соответствие 
ГОСТ  31311, утвержденный постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982.

Таким образом, с июня 2018 г. введена в действие обя-
зательная сертификация всех видов отопительных при-
боров, без прохождения которой ни один отопительный 
прибор не сможет быть выпущен в обращение на рынок 
и ввезен на территорию России.

АО «РИФАР», являясь ответственным производите-
лем, в установленные сроки выполнило требования 
законодательства Российской Федерации. Все модели 
 радиаторов RIFAR испытываются соответствующими 
сертификационными органами без изменения конструк-
ции приборов.

На основании положительных результатов испытаний 
АО «РИФАР» получает сертификаты установленного 
образца.

Ознакомиться с электронными копиями сертификатов 
соответствия можно на официальном сайте компании 
www.rifar.ru.

Сертификаты соответствия радиаторов RIFAR разделены 
по моделям и межосевому расстоянию. Модификации 
Ventil и Flex сохраняют технические характеристики 
моделей, из секций которых они изготовлены. 

Существенными пунктами проверки параметров про-
дукции на соответствие требованиям нормативной 
документации являются приведенные ниже требования 
ГОСТ  31311, соблюдение которых является обязатель-
ным при производстве и реализации радиаторов ото-
пления в Российской Федерации.

2. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 
ПРОДУКЦИИ RIFAR НА СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 31311 
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п. 5.2 
Отопительные приборы должны быть прочными и гер-
метичными и выдерживать пробное давление воды или 
воздуха, превышающее не менее чем в 1,5 раза макси-
мальное рабочее давление.

п. 5.3
Отопительные приборы, собранные с помощью нераз-
борных соединений, неразборные сборочные единицы, 
находящиеся под давлением теплоносителя, а также 
секции отопительных приборов должны выдерживать 
гидравлические испытания на статическую прочность 
при давлении не менее 3,0 максимального рабочего 
давления - для литых.

п. 5.4
Отклонения значения номинального теплового потока 
отопительного прибора от заявленного изготовителем 
должны быть в пределах от минус 4 % до плюс 5 %.

п. 5.5
Отопительные приборы должны иметь термостойкое 
защитно-декоративное покрытие, обеспечивающее их 
защиту от коррозии. Качество покрытия поверхностей, 
видимых при эксплуатации отопительных приборов, 
должно быть не ниже класса IV по ГОСТ 9.032.

п. 5.6
Поверхности отопительных приборов не должны иметь 
заусенцев, острых кромок и других дефектов, которые 
могут травмировать людей.

п. 5.7
Трубные резьбы деталей отопительных приборов 
должны выполняться по ГОСТ 6357 класса точности В; 
метричес кие – по ГОСТ 9150 и ГОСТ 24705 с допускае-
мыми отклонениями по ГОСТ 16093.

п. 5.8.1
Для отопительных приборов, изготавливаемых спосо-
бом литья (далее – литые), допускаемые отклонения 
размеров отливок не должны превышать значений, уста-
новленных для отливок класса точности 11т, а допуска-
емые отклонения массы – для отливок класса точности 
9 по ГОСТ 26645.

п. 5.9, 5.10 
Толщина стенки радиатора, контактирующая с теплоно-
сителем, должна быть не менее:
• 1,2 мм для стали;
• 1,5 мм для алюминия.

п. 5.18.1
Отопительные приборы должны иметь следующую 
маркировку:
• наименование изготовителя или его торговую марку;
• тип отопительного прибора согласно документации 

изготовителя.

На боковой поверхности литых секций радиаторов 
должны быть указаны наименование или торговый знак 
изготовителя и две последние цифры года выпуска.
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Радиатор отопления является прибором долговременного пользования. Все ограничения и режимы эксплуатации 
приведены в  паспорте готовой продукции. Сохранность его исходных технических характеристик существенным 
образом зависит от соблюдения норм и правил эксплуатации. Эксплуатант несет ответственность за соблюдение 
норм и правил монтажа. Срок службы радиаторов при условии соблюдения требований и рекомендаций по эксплу-
атации, описанных в паспорте готовой продукции, составляет не менее:

Срок эксплуатации радиаторов RIFAR составляет:
Модель Срок эксплуатации

BASE 500, BASE 350, BASE 200..........................................20 лет

ALUM 500, ALUM 350, ALUM 200.........................................25 лет

ALUM ECO 500,  ALUM ECO 350..........................................10 лет

ECOBUILD 500, ECOBUILD 300...........................................25 лет

CONVEX 500.......................................................................20 лет

MONOLIT 500, MONOLIT 350, MONOLIT 300.......................25 лет

SUPReMO 800, SUPReMO 500, SUPReMO 350...................25 лет

Гарантия на радиаторы RIFAR составляет:
Модель Срок гарантии

BASE 500, BASE 350, BASE 200...........................................10 лет

ALUM 500, ALUM 350, ALUM 200..........................................10 лет

ALUM ECO 500,  ALUM ECO 350...........................................10 лет

ECOBUILD 500, ECOBUILD 300............................................25 лет

CONVEX 500........................................................................10 лет

MONOLIT 500, MONOLIT 350, MONOLIT 300........................25 лет 

SUPReMO 800, SUPReMO 500, SUPReMO 350....................25 лет

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ ИХ ДЕЙСТВИЯ
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ГАРАНТИЯ
Гарантия действует со дня продажи при наличии у поку-
пателя паспорта прибора с заполненным гарантийным 
талоном и штампом торгующей организации.

Гарантия распространяется на радиаторы с дефектами, 
возникшими по вине изготовителя.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В процессе эксплуатации не допускается: 
• подвергать радиатор ударам и чрезмерным нагруз-

кам, способным повредить или разрушить его, в том 
числе замораживать при использовании прибора 
в водяных системах отопления;

• использовать в радиаторах моделей BASE 500, 
BASE  350, BASE  200 в качестве теплоносителя 
антифризы, незамерзающие и низкозамерзающие 
жидкости;

• использовать радиатор в качестве элемента заземля-
ющего или токоведущего контура;

• использовать радиатор в системах отопления с режи-
мом водно-химической подготовки, не соответствую-
щим п. 4-5 приложения №9 Приказа Ростехнадзора 
№536 от 15.12.2020;

• резко открывать запорные вентили во избежание 
гидравлического удара;

• использовать радиатор в контуре ГВС (горячего 
водоснабжения);

• опорожнять систему отопления в отопительные 
и межотопительные периоды;

• нарушать требования транспортировки и хранения 
радиаторов в соответствии с ГОСТ 31311;

• эксплуатировать радиаторы при значениях давлений, 
температур и влажности, превышающих допустимые 
значения, указанные в паспорте прибора.

   СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАНИИ 
Продукция застрахована СПАО «ИНГОССТРАХ». 
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Для облегчения формирования заказа по алюминие-
вым и биметаллическим радиаторам RIFAR предлагаем 
воспользоваться сокращенными обозначениями, учиты-
вающими модель, исполнение Ventil и/или Flex, а также 

межосевое расстояние и количество секций. В исполне-
нии Flex необходимо дополнительно указать для вогну-
той или выпуклой стены предназначен радиатор, а также 
радиус кривизны эркера или стены. 

R -  BA -  500 -  14 -  VR

RIFARR

ALUM ECO

MONOLIT

SUPReMO

ECOBUILD

AL

MN

SU

AE

EB

CV CONVEX

200, 350, 500

800

300, 350, 500

300, 500

500

350, 500

18; 22

Боковое, VR, VL

Стандартное 
(в коллектора), V

4 - 14

4 - 14

4 - 14

3 - 14

4 - 14

Боковое

BASE

ALUM

BA 200, 350, 500 Боковое, VR, VL4 - 14

Боковое, VR, VL

Боковое, VR, VL

Боковое, VR, VL

350, 500 4 - 14 Боковое, VR, VL

Торговая
марка Модель Кол-во

секций

350

500

200

350 мм

500 мм

200 мм

300 300 мм

800 800 мм

Межосевое
расстояние

VL

Нижнее правое подключение

Нижнее левое подключение

VR

Боковое – стандартное
подключение (в коллектора) 

Нижнее подключениеV

Подключение
радиатора

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РАДИАТОРОВ RIFAR – ЦВЕТ БЕЛЫЙ (ГЛЯНЦЕВЫЙ, RAL 9016)

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАДИАТОРОВ
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R-AL-500-16 
Алюминиевый секционный радиатор  
модель ALUM 500
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R -  BA -  500  -  14 -      VR  -  RAL 1036 K7 -  М Panel RAL 2004 К7
Торговая

марка

RIFARR

BASE

ALUM ECO

MONOLIT

SUPReMO

ECOBUILD

BA

MN

SU

AE

EB

CV CONVEX

200, 350, 500

800

300, 350, 500

300, 500

500

350, 500

4 - 14

18; 22

VLR

Нижнее, вход справа, выход слева
Нижнее, вход слева, выход справа

VL

Нижнее правое подключение
Нижнее левое подключение

VR

VRL

Боковое � стандартное 
подключение (в коллектора) 

Боковое, VR, VL, VRL, VLR

Боковое

Боковое, VR, VL, VRL, VLR

Боковое, VR, VL, VRL, VLR

Боковое, VR, VL, VRL, VLR

Стандартное в коллектора,V

Нижнее подключениеV

3 - 14

4 - 14

ALUMAL 200, 350, 500 Боковое, VR, VL, VRL, VLR4 - 14

4 - 14

4 - 14

Только модели

Колеруемые жидкие эмали

Номер цвета и каталога
Только для торговой марки

Порошковая
окраска

Порошковая
окраска

Без лака
Матовый лак M

Глянцевый лак G

Отделка поверхности лаком
(только для жидких эмалей) 

350, 500 Боковое, VR, VL, VRL, VLR4 - 14

Прямое исполнение, без радиуса
Радиус спереди
Радиус сзади

Радиус эркера, мм
350

500

200

350 мм
500 мм

200 мм
300 300 мм

800 800 мм

Межосевое
расстояние  Модель

Лак

Радиус

Без лака
Матовый лак
Глянцевый лак

Отделка
поверхности

лаком
только для

жидких эмалей)

Кол-во
секций

Подключение
радиатора

Цвет
радиатора

Цвет
панели

Белый глянцевый ) стандартная окраска 

Титан матовый ) 
Антрацит матовый ) 
Сапфир глянцевый ) 
Айвори глянцевый ) 
Бордо глянцевый ) 
Цитрин глянцевый ) 
Нардо матовый ) 
Черный янтарь (глянцевый ) 

Кьяро глянцевый ) 
Капучино глянцевый ) 
Шоколад глянцевый ) 

Черный янтарь М матовый ) 

Мокрый песок матовый ) 
Серый шелк глянцевый ) 
Серый шелк М матовый ) 
Зеленый мох глянцевый ) 
Терра глянцевый ) 
Латте глянцевый ) 
Гриджио глянцевый ) 
Крема глянцевый ) 
Кварц глянцевый ) 
Россо глянцевый ) 
Соларе глянцевый ) 
Абрикос глянцевый ) 

Фреско глянцевый ) 

Лилла глянцевый ) 
Лаванда глянцевый ) 
Маджента глянцевый ) 
Роза глянцевый ) 

Капри глянцевый ) 
Кобальт глянцевый ) 
Ультрамарин глянцевый ) 
Сальвия глянцевый ) 
Небия глянцевый ) 

Лайм глянцевый ) 

Все модели

Обозначение / наименование цвета / номер по каталогу Возможность
изготовления

Только
модели

и 
боковые
панели

При заказе радиаторов модели SUPReMO 350/500/800 с цветом боковых панелей, 
отличным от основного цвета радиатора, следует через «/» указать цвет панели. 
Например:

� для радиатора модели SUPReMO 500, 10 секций, нижнее правое подключение, 
цвет радиатора «Титан», цвет боковых панелей «Мокрый песок» � 
арт.: R-SU-500-10-VR-TI/Panel SB;

� для радиатора модели SUPReMO 350, 14 секций, боковое стандартное подключение, 
цвет радиатора по каталогу K7 RAL 1036, цвет боковых панелей по каталогу К7 RAL 2004 � 
арт.: R-SU-350-14-RAL 1036 K7/Panel RAL 2004 К7;

� для радиатора модели SUPReMO 350, 14 секций, боковое стандартное подключение, 
цвет радиатора стандартный белый, цвет боковых панелей стандартный белый � 
арт.: R-SU-350-14

Боковая панель радиатора SUPReMO 350/500/800 
цвета, отличного от основного цвета радиатораРадиаторы

Лак

5. СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РАДИАТОРОВ RIFAR
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K7 -  М  -   R1450   /  Panel RAL 2004 К7    -  M  

Торговая
марка

Нижнее вход справа выход слева
Нижнее вход слева выход справа

Нижнее правое подключение
Нижнее левое подключение

Боковое стандартное 
подключение в коллектора) 

Боковое

Боковое

Боковое

Боковое

Боковое

Стандартное в коллектора

Нижнее подключение

Боковое

Только модели
BASE, ALUM, ALP     

RAL**** K7 Classic

Колеруемые жидкие эмали

Номер цвета и каталога
Только для торговой марки RIFAR

Порошковая
окраска

Порошковая
окраска

Без лака
Матовый лак
Глянцевый лак

Отделка поверхности лаком
(только для жидких эмалей) 

Боковое

R

Прямое исполнение, без радиуса
Радиус спереди
Радиус сзади+R

Радиус эркера, мм
мм
мм

мм
мм

мм

Межосевое
расстояниеМодель

Лак

Радиус

Без лака
Матовый лак M

Глянцевый лак G

Отделка
поверхности

лаком
(только для

жидких эмалей)

Кол-во
секций

Подключение
радиатора

Цвет
радиатора

Цвет
панели

Белый (глянцевый, RAL 9016) � стандартная окраска 

Титан (матовый, RAL 9223) 
Антрацит (матовый, DB 703) 
Сапфир (глянцевый, RAL 5024) 
Айвори (глянцевый, RAL 1013) 
Бордо (глянцевый, RAL 3011) 

TI

AN

SA

IV

BO

Цитрин (глянцевый, RAL 1021) CI

Нардо (матовый, RAL 9206) NA

Черный янтарь (глянцевый, RAL 9005) BK

Кьяро (глянцевый, RAL 9002) GR

Капучино (глянцевый, RAL 8025) CA

Шоколад (глянцевый, RAL 8017) CH

Черный янтарь М (матовый, RAL 9005) BM

Мокрый песок (матовый, RAL 7248) SB

Серый шелк (глянцевый, RAL 7044) SI

Серый шелк М (матовый, RAL 7044) SM

Зеленый мох (глянцевый, RAL 6005) GN

Терра (глянцевый, RAL 8028) TR

Латте (глянцевый, RAL 1019) LA

Гриджио (глянцевый, RAL 7016) AG

Крема (глянцевый, RAL 9001) CR

Кварц (глянцевый, RAL 1015) QR

Россо (глянцевый, RAL 3000) RS

Соларе (глянцевый, RAL 1016) SO

Абрикос (глянцевый, RAL 1034) AB

Фреско (глянцевый, RAL 6019) FR

Лилла (глянцевый, RAL 4009) LI

Лаванда (глянцевый, RAL 4005) LV

Маджента (глянцевый, RAL 4010) MA

Роза (глянцевый, RAL 3015) RO

Капри (глянцевый, RAL 5012) CP

Кобальт (глянцевый, RAL 5017) CB

Ультрамарин (глянцевый, RAL 5002) UM

Сальвия (глянцевый, RAL 6027) SV

Небия (глянцевый, RAL 7047) NB

Лайм (глянцевый, RAL 6039) LM

Все модели

Обозначение / наименование цвета / номер по каталогу RAL
Возможность
изготовления

Только
модели
MONOLIT,

SUPReMO,

CONVEX

и 
боковые
панели
SUPReMO

При заказе радиаторов модели / /  с цветом боковых панелей
отличным от основного цвета радиатора следует через указать цвет панели. 
Например:

для радиатора модели секций нижнее правое подключение
цвет радиатора Титан цвет боковых панелей «Мокрый песок
арт.:

для радиатора модели секций боковое стандартное подключение
цвет радиатора по каталогу цвет боковых панелей по каталогу К7
арт.: К7

для радиатора модели секций боковое стандартное подключение
цвет радиатора стандартный белый цвет боковых панелей стандартный белый
арт.:

Боковая панель радиатора SUPReMO 350/500/800 
цвета, отличного от основного цвета радиатораРадиаторы

Лак

19
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Широкий модельный ряд производимых радиаторов 
позволяет подобрать отопительный прибор под все типы 
помещений с точки зрения архитектуры здания и инже-
нерных коммуникаций. В то же время наша компания 
предлагает решения и в области дизайна интерьеров.

На протяжении многих лет, тесно сотрудничая с нашим 
партнером – немецкой компанией FreiLacke I Emil Frei 
GmbH – европейским лидером в области производства 
порошковых красок, мы предлагаем 36 базовых цветовых 
решений для радиаторов MONOLIT, SUPReMO, CONVEX.

Вместе с этим, RIFAR в партнерстве с компанией HELIOS 
GROUP, которая является частью глобального концерна 
KANSAI PAINT – мирового лидера в области производ-
ства лакокрасочных материалов высочайшего качества, 
предоставляет выбор из более 200 цветовых решений 
для окраски радиаторов по каталогу RAL K7 Classic.

6. ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Подготовку компонентов мы ведем с использованием 
собственного профессионального оборудования для 
подбора цвета и оттенка. Отдельная линия окраски 
позволяет без переналадки выполнять окрашивание 
в любой цвет в кратчайшие сроки. 

В отличие от других производителей мы используем 
последовательную технологию, при которой декора-
тивное лакокрасочное покрытие наносится исключи-
тельно поверх базовых слоев – конверсионного слоя 
и  анафорезного грунта, обеспечивающих полноценные 
защитные свойства изделия. Применяемые методики 
контроля каждого последующего слоя служат гарантией 
качества и долговечности вашего радиатора RIFAR.

Опыт специалистов компании и смелый взгляд на совре-
менные направления в дизайне позволяют воплощать 
самые изысканные инженерные и интерьерные решения.
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ПАЛИТРА СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ.
ПОРОШКОВЫХ ЭМАЛЕЙ

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ 

ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ

1. Алюминиевый сплав
2. Конверсионный слой
3. Анафорезный грунт
4. Вторичная грунтовка
5. Эмалевая краска
6. Лаковое покрытие

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ 

ЖИДКИХ ЭМАЛЕЙ

1. Алюминиевый сплав
2. Конверсионный слой
3. Анафорезный грунт
4. Порошковая краска

11 22 33 44 55 66

11 22 33 44



2002 2005

2019 2021

Впервые в мире выпущены биметал-
лические радиаторы для эркеров – 

модель RIFAR Flex

Начат серийный выпуск алюминие-
вых радиаторов с нижним подключе-

нием с присоединительным  
размером 50 мм

Выпущена 100-миллионная 
секция

20172018

Построено и запущено  
собственное трубное 

производство

Впервые в России запущено  
производство ниппелей. 

Выпуск аксессуаров

Основание компании  
РИФАР



20102016

Впервые в мире выпущены биметал-
лические радиаторы с межосевым 

расстоянием 200 мм

Впервые в мире выпущены радиа-
торы по технологии множественных 
плоскостей разъема пресс-форм – 

модель RIFAR SUPReMO

2022 2023

2008 2009

2022 2024

Впервые в мире выпущены алюми-
ниевые радиаторы запатентованной 
конструкции с разрушающим давле-

ние свыше 60 атм

Впервые в мире выпущены биме-
таллические радиаторы с монолит-
ной конструкцией с разрушающим 

давлением свыше 200 атм – модель 
RIFAR MONOLIT

Запущен завод по производству трубчатых 
радиаторов TUBOG.

Начат серийный выпуск вертикальных биме-
таллических радиаторов RIFAR CONVEX

Начат серийный выпуск электрических 
маслонаполненных приборов  

и полотенцесушителей с сухим ТЭНом.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

Алюминиевые радиаторы RIFAR ALUM или RIFAR ALUM 
ECO – это рациональный выбор для индивидуальных 
систем отопления. Обладая высокими теплотехническими 
характеристиками, эти радиаторы имеют дополнительные 
конструктивные преимущества. Геометрия вертикального 
канала обеспечивает высокое рабочее давление до 20 атм 
и низкое гидравлическое сопротивление движению тепло-
носителя, а также способствует уменьшению образования 
отложений. В качестве теплоносителя в этих радиаторах 
могут быть использованы незамерзающие жидкости для 
систем отопления. Технологическое отверстие в нижней 
части каждой секции герметизируют без использования 
сварки. Для этого используют специальные мембрану 
и  заглушку. Мембрана предотвращает контакт теплоно-
сителя с донной частью радиатора и обеспечивает повы-
шение коррозионной стойкости соединения и надежности 
прибора в целом.

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ 
ВЫБОРУ МОДЕЛИ РАДИАТОРА



Выбор прибора       rifar.ru       25

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
(стандартные условия)

Биметаллические секционные радиаторы RIFAR 
широко используют при строительстве новых 
и  модернизации существующих систем ото-
пления по всей России. Эти  радиаторы учиты-
вают требования и особенности эксплуатации 
отопительных приборов в российских системах 
 отопления. Уникальный способ  герметизации 
межсекционного соединения, применяемый 
в  этих радиаторах, существенно повышает 
надежность отопительного прибора. Система 
качества предприятия позволяет в автоматиче-
ском режиме проводить пооперационный кон-
троль и фиксировать результаты технологических 
переходов для обеспечения высокого уровня 
повторяемости при массовом производстве. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
(сложные условия)

Монолитные биметаллические радиаторы RIFAR предназ-
начены для эксплуатации в условиях повышенных тре-
бований к оборудованию в составе систем  отопления. 
Уникальные технические параметры этих радиаторов 
позволяют уверенно использовать их для отопления 
ответственных объектов строительства и транспорта. 
Высочайший уровень локализации производства завода, 
полный входной контроль сырья и материалов, наличие 
на предприятии собственного научно-исследователь-
ского комплекса позволяют гарантировать сохранение 
эксплуатационных параметров приборов на срок до 
25 лет. Конструктивные особенности монолитных биме-
таллических радиаторов обеспечивают их герметич-
ность и  сохранение эксплуатационных параметров при 
экстремальных давлениях до 100 атм. Использование 
высококачественной стали CORREX для производства 
закладных элементов обеспечивает высокую коррози-
онную стойкость производимых радиаторов.
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8. ОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Литые радиаторы отопления RIFAR разработаны и  предназначены для применения в системах отопле-
ния жилых и административных зданий и сооружений, а также в  ряде специализированных объектов 
 строительства. Некоторые модели аттестованы на соответствие Морскому регистру. Радиаторы соответ-
ствуют требованиям ГОСТ 31311, что подтверждено сертификатами соответствия на продукцию, включенную 

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. 

Допускается использование радиаторов в открытых или закрытых системах отопления, подключенных 

к внешним теплосетям по зависимой или независимой схемам. Основные теплотехнические, эксплуатационные 
и геометрические характеристики одной секции радиаторов представлены в таблице 1.

Радиатор отопления – прибор долговременного использования. Срок эксплуатации радиатора напрямую 
зависит от условий его эксплуатации.
Расчетные показатели срока службы приборов основаны на эксплуатации их с теплоносителем соответ-

ствующего качества и в условиях отсутствия протекания электрического тока по системе отопления.
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Таблица 1. Теплотехнические и геометрические характеристики секции радиатора
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Межосевое
расстояние h, мм 500 350 200 500 350 500 300 500 500 350 200 500 350 300 800 500 350

Га
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е 
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ы

, м
м H  Высота 565 415 265 565 415 575 365 550 570 415 261 577 425 365 875 575 425

D  Глубина 90 90 90 90 90 100 90 77 100 90 100 100 100 90 90 90 90

W  Ширина 81 81 81 81 81 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Номинальный 
тепловой поток, 
Вт

186 137 99 165 130 186 122 * 197 139 100 191 138 124 294 202 150

Объём 
теплоносителя, л 0,27 0,19 0,16 0,27 0,19 0,20 0,17 0,19 0,20 0,18 0,16 0,20 0,18 0,17 0,27 0,22 0,19

Масса, кг 1,42 1,00 0,72 1,10 0,86 2,1 1,3 1,62 1,84 1,25 0,90 2,10 1,45 1,33 3,25 2,20 1,65

* Номинальный тепловой поток радиатора RIFAR CONVEX 500-18 – 1782 Вт, RIFAR CONVEX 500-22 – 2176 Вт

Таблица 2. Применение теплоносителей

ALUM ALUM ECO ECOBUILD CONVEX BASE MONOLIT SUPReMO

Вода ● ● ● ● ● ● ●

Антифризы, незамерзающие 
и низкозамерзающие жидкости ● ● ● ● ● ●

О КОМПОНОВКЕ

Стандартное число секций в радиаторе от 4 до 14 
c  шагом в 1 секцию, но по заказу потребителя может 
быть изготовлен прибор с другим количеством секций.
Все радиаторы RIFAR могут быть изготовлены с ниж-
ним подключением. В этом случае маркировка прибора 
приобретает индекс Ventil. Подробнее — в разделе  
«RIFAR Ventil – радиаторы с нижним подключением».
Изогнутые радиаторы с радиусом кривизны, произво-
дящиеся по заказу потребителя, в маркировке приоб-
ретают индекс Flex. Подробнее — в разделе «RIFAR Flex 
– радиусные радиаторы для эркеров».

О ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯХ

Учитывая, что системы отопления, построенные на 
базе отопительных приборов RIFAR, могут быть самых 
различных видов и компоновок, следует внимательно 
относиться к подбору теплоносителей. Все радиа-
торы RIFAR могут использоваться в водяных системах  
отопления, некоторые модели — в системах с антифри-
зами и незамерзающими жидкостями. При применении 
антифризов в качестве теплоносителя следует учиты-
вать особые свойства таких жидкостей и выбирать соот-
ветствующий для этого прибор (таблица 2).
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ALUM ALUM ECO BASE
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R Радиусный
под эркер

ТЕПЛОНОСИТЕЛИ Вода | Антифриз Вода | Антифриз Вода 
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99 Вт 100 Вт
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9. ПАРАМЕТРЫ РАДИАТОРОВ RIFAR
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Таблица 3. 
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10. МОНТАЖ РАДИАТОРОВ

Рис 1. Схема настенного монтажа радиатора

Радиаторы отопления RIFAR предназначены для при-
менения в системах отопления жилых и администра-
тивных зданий. Радиаторы изготовлены в соответствии 
с  ГОСТ  31311, что подтверждено сертификатами соот-
ветствия на продукцию, включенную в единый перечень 
продукции, подлежащей обязательной  сертификации. 
Допускается использование радиаторов в открытых или 
закрытых системах отопления, подключенных к внеш-
ним теплосетям по зависимой или независимой схемам. 
Монтаж радиаторов может быть выполнен в двухтрубных 
или однотрубных системах отопления с  вертикальным 
или горизонтальным расположением трубопроводов. 
Радиаторы могут применяться в насосных, элеваторных 
и гравитационных системах отопления.
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Монтаж радиаторов в системах отопления коллективного пользования должен быть произ-
веден согласно теплотехническому проекту, созданному проектной организацией и заве-
ренному организацией, ответственной за эксплуатацию системы отопления помещения 

в соответствии со строительными нормами и правилами, утвержденными Минстроем России.

При установке радиатора необходимо обеспечить его надежное крепление и неподвижное 
состояние. Кронштейны для настенного монтажа не входят в комплектацию прибора и приобре-
таются отдельно. Перед монтажом необходимо сопоставить несущую способность стен с нагруз-
кой, возникающей в каждом конкретном случае при монтаже соответствующего радиатора.

Для оптимальной теплоотдачи радиатора кронштейны должны обеспечивать положение при-
бора согласно рисунку 1.

Для крепления радиатора к полу в местах, где настенные кронштейны установить невозможно, 
используют напольные кронштейны (страница 56).

Приступать к монтажу следует по достижении радиатором комнатной температуры естествен-
ным образом без прямого воздействия нагревательных приборов.

Монтаж радиатора должен быть произведен с обязательной возможностью перекрывания входа 
и выхода теплоносителя. Непосредственно перед установкой заглушек и переходников необхо-
димо смазать прокладки химически нейтральным термостойким (до 135°С) составом. Момент 
затяжки резьбовых элементов не более: G1” – 45 Нм, G3/4” – 25 Нм, G1/2” – 23 Нм.

Необходимо плавно открывать радиаторные вентили во избежание гидравлического удара.

СЕКЦИОННОСТЬ РАДИАТОРОВ

Число секций в серийно производимых радиаторах составляет от 4 до 14. По заказу может быть 
изготовлен радиатор с другим количеством секций. Каждый радиатор проходит двукратные 
пневматические испытания на герметичность избыточным давлением на оборудовании, атте-
стованном в установленном порядке. Завод-изготовитель не рекомендует производить пере-
компоновку секционных радиаторов с целью уменьшения или увеличения количества секций, 
а также замену отдельных секций прибора.
Гарантийные обязательства на перекомпонованные радиаторы не распространяются.
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11. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

подача теплоносителя 

отвод теплоносителя 

Для регулировки мощности радиатора при установке его в однотрубную систему могут быть применены два решения:
1. Установка соответствующей запорно-регулирующей арматуры вид 1.
2. Установка блока автоматического терморегулирования на подающий трубопровод с обязательным использова-

нием запорной арматуры вид 2.*
Особенности:
• необходимо учитывать направление движения теплоносителя в системе. При движении теплоносителя снизу вверх 

(рисунки 4 и 5) суммарная мощность прибора может быть значительно снижена, и чем длиннее прибор, тем больше 
этот эффект проявляется. 

Решение:
• если радиатор более 4 секций, то в нижний коллектор прибора следует  установить направляющую потока длиной не 

менее 2/3 длины радиатора (см. раздел «Дополнения к радиаторам и аксессуары»). 

Для регулировки мощности радиатора при установке его в двухтрубную систему могут быть применены два решения:
1. Установка соответствующей запорно-регулирующей арматуры вид 1.
2. Установка блока автоматического терморегулирования на подающий трубопровод с обязательным использова-

нием запорной арматуры вид 2.*
Преимущества:
• одна из наиболее эффективных и распространённых схем подключения. При такой установке равномерное прогрева-

ние прибора обеспечивается даже при увеличенной секционности. 

Вид 1 Вид 2

Рис. 2

Рис. 6 Рис. 7

Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5

* Использование автоматического терморегулятора в системе отопления многоквартирного дома со сквозной подающей и обратной 
магистралью (стояком) может быть сопряжено с засорением клапанов терморегулятора шламом. Проходные сечения таких систем 
отопления существенно больше, чем у горизонтальных коллекторных систем. Долгосрочная и корректная работа терморегуляторов 
в вертикальных системах отопления многоквартирных домов, оборудованных стояками, будет зависеть от качества теплоносителя 
и его подготовки ресурсоснабжающей организацией. Автоматический терморегулятор в комплекте с термостатическим клапаном 
не является запорной арматурой.

Схема присоединения прибора с боковым подключением к однотрубной системе отопления

Схема присоединения прибора с боковым подключением к двухтрубной системе отопления


























































































